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PREAMBULE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Entraigues-sur-la-
Sorgue

 > Plan de situation - sources © https://www.google.fr/maps  > Vue aérienne repérage de la zone des remparts - sources © https://earth.google.com/
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PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

 > Cadastre Napoléonien, 1811 - sources ©https://earchives.vaucluse.fr/  > Cadastre, 2023 - sources © https://www.cadastre.gouv.fr/

PREAMBULE



Maitre d’ouvrage : Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue - 35 rue du 8 mai 1945 - 84 320 Entraigues-sur-la-Sorgue 
Maitre d’oeuvre : Bruno JOUVE - Architecte du patrimoine - 19 rue Galante - 84000 Avignon

Etude Préalable des Remparts de la ville, Entraigues-sur-la-Sorgue (84)
Juillet 2023 - 6 -

HISTORIQUE

1



Maitre d’ouvrage : Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue - 35 rue du 8 mai 1945 - 84 320 Entraigues-sur-la-Sorgue 
Maitre d’oeuvre : Bruno JOUVE - Architecte du patrimoine - 19 rue Galante - 84000 Avignon

Etude Préalable des Remparts de la ville, Entraigues-sur-la-Sorgue (84)
Juillet 2023 - 7 -

1.HISTORIQUE

�

�����
��
��������������
����
������
�
���
��������
�
���
�'�#��!��������
��

�
�

�

�(&$(3�(����('��(������&1��!'%���(�&6&(%6��6�"%�(�1��'��'����!'(%������%� #�%'&2��
��(%��%�!��(%�#�&&����&'�%�##�����#�%��%���&��!����!" �%�(+��!�%"�'&1��'�!"'�  �!'��!�#�%'���"(�&'�
������*�����")����&��'�"!�&�'(����!'%�����#"%'���3�*��!"!��'���� "!'�������������''��%�&'���(�"(%�3�(�����
 ��(+��"!&�%*��2��

�!�� � #"%'�!'�� #�%'��� �(� %� #�%'� �&'� ��'(���� �!'� �!��"���� �(� &��!� ��� �3(%��!�& �� ��'(��1� �'�
��� �&���#�%���&��"!&'%(�'�"!&�$(��&"!'�*�!(�&�&3,��##(,�%2��
��'(���� �!'1���&���� �!'&��!�"%���!����*�'�"!&�&"!'��!�#�%��&��'�&����'�%�"%�!'�%�#��� �!'�'�!'�#�%�
��� ��!�����3�"  ��$(��#�%���&���� �!'&2���(%��"�( �!'�'�"!��!�*(�������(%��"!&�%*�'�"!��&'���!&��
�&&�!'�����2��

��&�"�&�%*�'�"!&�#%"#"&��&�����!���"!��%!�!'�$(����&�#�%'��&�4���%��!!�&�5��(�%� #�%'2�����&�&��&"!'�
�##(,��&�&(%���&�%���*�&��%"!�1������'(�&�#�%����&"���'������������
�����������	��
�1��" #��'��&�#�%�
��&�*�&�'�&�&(%����'�%%��!��(%�!'���!$��"(%&2���&���� �!'&��!��(&���!&���&�����'�'�"!&�#%�*��&�!3"!'�#(�
�'%��"�&�%*�&2�

����&'���!"'�%�$(���3�&&�!'������&�"�&�%*�'�"!&�!3��#(��'%�����'�$(3��#�%'�%���&�%���*�&��%"!�1���� ���(%��
#�%'�����&����*�'�"!&�!3�'�!'�#�&�����&&����&2�����&�!3"!'�#"(%����#�(#�%'�#(��'%��"�&�%*��&�$(������"�!2��

��&�"�&�%*�'�"!&�&"!'�#%�&�!'��&�&��"!����!( �%"'�'�"!���&�%���*���%"!�2�
"(%�#�(&����#%�'���'�1���&�
��� �!'&�%� �%$(����&�&"!'�%�#"%'�&�&(%���&�%���*�&1����" #��!�&��3(!��&,!'��&��#�%����*�'�"!2��

�

������	
�	����
���
�
����
��&� "�&�%*�'�"!&� &"!'� �" #��'��&� #�%� (!�� �%�*�� �'(��� �"�( �!'��%�1� *�&�!'� �� ���%�� (!� '"(%�

�3�"%�-"!���%����������"�( �!'�'�"!���&#"!����2��

�!��#%� ��%��%����%�������'�� �!����"!��%!�!'���������"�%�#������&'"%�$(���+�&'�!'�2��

�!'%���(�&6&(%�����"%�(�����'�#�%'�����&�#"&&�&&�"!&��(�
�#���'��##�%'��!'��(��" '�'���!��&&�!2������
!3�##�%��'� #�&� ��!&� ��&� #%� ��%&� ���" #'�&� ��&� *����&� �"!&'�'(�!'� ��� �" '�'� ��!��&&�!1�  ��&� &"!�
�!'��%�'�"!���#%"����� �!'����(�*�%&������!��(�������&272�

	" �%�(&�&� &"!'� ��&� %����%���&� ��&'"%�$(�&� &(%� ��� �" '�'� ��!��&&�!1� �'� !"'�  �!'� ���  �&�� �!�
�"%'�����'�"!&���&�*����&��'���&�*������&��(%�!'���������&2��!�%�#"!&���(��"!'�+'���3�!&��(%�'���%�!��&&�!'2�

�������������������������������������������������������������
7��"�%���������"�%�#������!�%����&(%�����" '�'���!��&&�!2�

�

������
��������������
���������������
���������	��������������	�����������������

<�
�

�#)'���*�(6(*'6!�6
$'�*�� ���)��!$'(�%�')����*�+�()��%'$�'�""�����"�(���#�����#(���5�+��#$#��)��*�
�$")�)���#(�($#��#(�"�!�4��

�#)'���*�(� #5�()� %�(� !�� +�!!���� !�� %!*(� "�#)�$##�� #�� �)*���� �*� (��#� ��(� %*�!���)�$#(� �$#��'#�#)� !��
�$")�)� ��#��((�#4� 	!� (�"�!�� &*5�!� (5���((�� %!*(� �5*#� ��')��#� "�#&*�� �5�#)�'�)� &*�� �5*#� "�#&*�� ���
($*'��(4�
��!$��!�(�)�$#����!��"� $'�)����(�($*'��(���#(�!�(��'���+�(�+�)���#�(��#��()�%�*)6�)'��!5*#��
��(�'��($#(4��

�� )'�+��!� ��� �4� ��'��!!�� �)� ��� !5�(($���)�$#� ����1� �(($���)�$#� %$*'� !�� ��+�!$%%�"�#)� �*!)*'�!�
�5�#)'���*�(1��()��* $*'�5�*��*#��'���'�#���(*'�!��(* �)��)��#+�'(����))��)�#��#��4��


�(�'�"%�')(��5�#)'���*�(�($#)�'�%*)�(��$""���$#()'*�)(��*��	���(4�
�(�'�"%�')(��)�!�*'�)'������)*�!�
�$#)������)�+�"�#)�%�')����5*#����"%��#������$')�����)�$#��*��	���(4�
�$*)��$�(��#)'���*�(���(%$(���� ���+�#)�!����#��*��	���(4��5*#�(-()�"������$')�����)�$#(�!����*�%'$��((*(�
�5��
���������������!5�#()�'���(��*)'�(�+�!!���(��$""��!��($*!��#���4�*)�*�<4����(��*�"�!��*��*��	���(4�
�#)'���*�(��()����$'����%�'� !5�(($'���"$�'�%��&*����(�%$%*!�)�$#(���(���*�$*'�(�&*��������!�((�#)�
!5��)�$#�����#(�+����(��$')�����)�$#(=4��
���%�')�'����;=?A1�*#�%'$��((*(�����$')�����)�$#�)$*����!���$")�)���#��((�#��#�'�%$#(����!��%'�(�#���
���)'$*%�(����'$*)��'(4��* $*'�5�*��#$"�'�*,��#�($#)��#�$'�� !�(�)�"$�#(1��)� !�*'��$#(�'+�)�$#��()�
'�"�'&*��!��%*�(&*��%'�(�'+�(� *(&*5�*�"�!��*��*���			��(4�%$*'�!��%!*%�')4��

�#)'���*�(�#5����%%��%�(��*�%'$��((*(4��$*)��$�(��!�'�()�'��)�����)�'"�#�'�(��!���$')�����)�$#��	���(4��()�
*#���'��)�$#����������1�+�(�#)����#�!$��'�!�(���*�$*'�(����$!�(���*#���#���#)��%!*(�'�()'��#)����+�#*��
�#��������1�$*�(���!!��'�%'�#���)�)'�#(�$'"��*#�(-()�"���$')�����%'��,�()�#)4��


�(��')��!�(��)�%*�!���)�$#(�)'��)�#)�������%'$��((*(�($#)��!$'�(1��*((���!�#5�()�%�(�%$((��!���5�#����'��*#�
%�#$'�"���,��*()��4��

��#(�*#�(��$#��)�"%(1�%!*(��*'(��$#�(�$#)��)���$#(*!)�(4��
�


�����!�$)��&*��	"�*���')�#�1���)*�!!�"�#)���'"���%$*'�)'�#(��')1����)��($!!���)��1�(*'�!�(��$#�(�
�$#��'#�#)��#)'���*�(�2�*#��(�*!���$)����%*��)'��)'�#("�(��%�'�!�(��'���+�()�(>4�	!�#5��%�(��)��%$((��!��
�5������'��*,��*)'�(��$)�(�%$*+�#)�#$*(��#)�'�((�'4�

���������	�
�����
����
�������
�����

�����'�#)�(���')�(��*��$")�)���#��((�#��,�()�#)1�"��(��!!�(�#5�%%$')�#)��*�'���5�#�$'"�)�$#(�(*'�
!��(* �)�#$*(��$#��'#�#)4�

�#����')���*���		��(4�7���*'��<81����)��)�)���(������'�#)�(�+�!!�(��$#)��#)'���*�(4�
��'�%'�(�#)�)�$#�
�()�)'$#&*��1���#(�!���*)����%'�(�#)�'���������!�(��!�"�#)(���'��)�'�()�&*�(�������&*��+�!!��3�'�"%�')(1�
%$')�(1� )$*'(1� ���)��*,4� 
�(� +�!!�(� ($#)� '�%'�(�#)��(��+��� !�(��))'��*)(�&*�� !�*'(� ($#)�%'$%'�(1�%$*'�
�#)'���*�(� �!� (5���)� �5*#�� %$')�� )$*'� �)� �5*#�� )$*'�  $*,)�#)� ��))�� ��'#��'�4� 
5����#)� �()� "�(�
�((�#)��!!�"�#)�(*'�!�(��$')�����)�$#(���(�+�!!�(4��#�'�"�'&*���5��!!�*'(�&*�����$�#�#�#��%$((����%!*(�
����$')�����)�$#(4��

�������������������������������������������������������������
<��������<::<1�%4<4�
=�	��"4�
>��
�B>@�



Maitre d’ouvrage : Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue - 35 rue du 8 mai 1945 - 84 320 Entraigues-sur-la-Sorgue 
Maitre d’oeuvre : Bruno JOUVE - Architecte du patrimoine - 19 rue Galante - 84000 Avignon

Etude Préalable des Remparts de la ville, Entraigues-sur-la-Sorgue (84)
Juillet 2023 - 8 -

1.HISTORIQUE����������!���!��!�����������������������������
����� �!�� ���
����"�������%#%%�

3�
�

�,���#�� �������� *� ���!� $�� ���!� ��!� ����!� �#� �#!��� ���$�"� �,�$�����+� ��"� ���#�� �!"� �����!��
�,��$� ���277���!!��!��������#����$�����!���$�!����!����)��,#��� "�!"������&��)����������1641��� ����
�� �#�!�����������+������"" ��#"�����#�
�����!+��!"�� ���!�����# �������#���"+�����$#����$���� �����
��� $����� �,��" ���#�!� &� �!"�  �� �!��"��4+� ��� $����� ���� ��"� ������  �" ������� ��  �� �� �,���� "��"�
 ���� "!�� �����!)����������#��!�!# ����!���!�������� ��������")��#�����!��"���!�!��!� ������!���!�
 ���� "!���!�$����!����"�����!������#!�� �����"�����+�	�� ��� �#������� "���,�$�����)��"�$� !������ ��
#���� ��������!���� ���� "5+��

�

�
�������$������������!���
���	������!�
������������

�������������������������������������������������������������
4�
��������%" ��"������.���#�����������!"�����������35�-��#!������$�"��$�������
6 �����#  ��"�!,��� ��,#������"��!"��"��#��$�!��"������" � ���������� �����,����!��"�#"����!����� �������,���� ��"���!�

!# ���!��#" �!��������!�����#�!�����,���#���������+��
�

����
�����#���#�
#������!�������������
���������
����"�#��"��������$�	�����&%&&�

9�
�

�

�������&�������������
�������
���"
"�����
��

��� ����#$"�� 	� ��������� �"�##�� ��� 6:67-� �� �$�� %�� #%  �"$�  "����%'�  �%"� ��� ���$%"�� ��#�
"�� �"$#�3���%"��84.�
��� ��������#$"����%�&�������0� ��$"��%"�#�1��#$� "� "�#��$��#%"� ��� #��$�����.� �����%#����"��%��� ������
��$�"�##��$���/%�� &������� $�%��%"#� ���$"���$� �"� #�#��%"�����#-�  "�#�"&��#��� ��������$2������ $�%$��
���#$"%�$�����$$����$�.��

���/�#$����"�� �"$��#$���"������ �"�����#������"���#-��%���"�� �"�����������%���%�����$����/�%�#$� �"����
"������&�����%'� ��$���"��#�"����%#�#.��
�/����#����/��$�"��%"��%�&�������#/�����$%�� �"����!�����#.��

���/�%�#$��/����#�#�����$� �"���� �"$���/�&�����-���##�"&��� �"����"�%$�������"�%�#�!%�� �##����$"����#�
��%'� ��$���"��#�"����%#�#.��
���/�#$������������%�&������� �"���� �"$���%�������%��%"�/�%����# �"%�-��$� �"��/��$%�����"%��������
����$$�.��
�%���"�-����&��������#$���##�"&�� �"����"%�������"���$��.��
�������%�#%���/��$"���#�����$� �"� �/��$%�����"%���%����$��%.���#��%$"�#�����#��%�&��������/�'�#$��$� �#�
����"�.��
�
�/��������&����$��������"����"�� �"$���#�"&��"%�������� ����$$���'�#$�������3����&��6����&�$����64.�
��
 �$�$�����������""���#$�#������-��%��%"�/�%�����'�#$��$.��/���������$�#�����������"��"��/�'�#$������/%���
 �"$���/����#����/��$"��%"�#-��$�������������$�������#%"&�������������/����#�����/����%�%�$$�.��

�/�������$������#����#��#�&����$�#/�  %(�"����$"�����"�� �"$��#$� �#$�"��%"����6:67.�
�



Maitre d’ouvrage : Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue - 35 rue du 8 mai 1945 - 84 320 Entraigues-sur-la-Sorgue 
Maitre d’oeuvre : Bruno JOUVE - Architecte du patrimoine - 19 rue Galante - 84000 Avignon

Etude Préalable des Remparts de la ville, Entraigues-sur-la-Sorgue (84)
Juillet 2023 - 9 -

1.HISTORIQUE����
�����#���#�
#	����� �������������
���������
����"�#�	"��������$�����	�'%''�

��
�

�
�������(!��


������
��������� ����������"�&*&'#����������
��
�������
����*)�

� �

��" ���#�!0!# 0��0
� �#�*���!��� "�����"���!�# �����!,�0�
,��#�� "�1�����
�5355�

@�
�


������	������
�	���

��)+��#)&'�#"(��(��$�''�'��)+��&���*�'���$�&(�!�"(� �'������)� )'�2��

��'�&����&���'�'��'#"(���'��'�')&� ���#"') (�(�#"������)+��"*�"(��&�'�1�

4� �"(&���)�'4')&4 �4�#&�)�2��"*�"(��&��'#!!��&����'��&���*�'��#!!)"� �'��"(�&��)&�'���;AC:�
�7�"(&���)�'4')&4 �4�#&�)��5;=A>4;AC<62���&'�;BA:0�!�")'�&�(2�

4� �"(&���)�'4')&4 �4�#&�)�2�
�$�&(#�&��")!�&�%)����(��  ����'��&���*�'��#!!)"� �'���$#'��'0�
$�&���"&��	���#"��(�� ��"��#) �"2��*��"#"0�;CC=0�==D;<C�$20����(, 2�

��'� �#"�'����  ���#!!)"���3�"(&���)�'�$�&!�((�"(��''�"(��  �!�"(��3�*#�&�)"�� ��������  3�(�(��(��)�
��*�"�&� ��'� &�!$�&('� ���  �� ��)+��!�� !#�(��� �)� ������� '2� �)'%)3�)� !� ��)� �)� ����� '2� � '� '#"(�  �� ')��(�
&��)&&�"(���'�&�)"�#"'��)��#"'�� �	)"���$� �#)��"�#&���3����"��'��*��� ��$&���(2��

� )'��)&'��#(�'�#"(��(���#"') (��'�1��

;2<2;2������#(��?���1�

��((���#(�����(���#"') (���!��'�"3��$�'��#)&"�����&�"'���"�!�"(��#"��&"�"(� �'�&�!$�&('2�

�
;2<2<2�������#(��<�	
�1�

�

��((���#(���#"(��"(�$�)�����#�)!�"('�!��'��$$#&(��%)� %)�'��"�#&!�(�#"'2��  ���'(���*�'����"�
$ )'��)&'�'��(�#"'��#"��&"�"(������&�"('�(&�*�)+�$&�*)'�#)���$&�*#�&0� �'��� ���&�(�#"'� �'��#"��&"�"(�
��"'��%)����*�&'���*�'��(����()&�'2��

��'��# �#'�"3�,�"(�$�'����")!�&#0� �'��#�)!�"('�'#"(�$&�'�"(�'�$�&���(��1��

�#"��&"�"(� ��$�&(���'�()�����()�  �!�"(��"(&�� ��&)����� ��	#"(��"���(� ��&)���)����(��)�1��

4� �&&�(����� 3�''�!� ���&�$&�'�"(�(�*���)��#!(�(�*�"��''�"0� ��=�����!�&��;AC:�1��

����#!$(�� &�"�)����  3�''�!� ����)��#!(�(���"��''�"0�"#)'��$$&�"��%)��  �� '���"�)&����	#"(���)�
����"�)&��)� ��)��3�"(&���)�'0���$&#������� ����'(&)�(�#"��3)"��$�&(�����'�&�!$�&('���� ���#!!)"��
���"� ��� ���&�� �#"'(&)�&�� '#"� "#)*��)� ���(��)2� ��� �#!!)"��  )�� ��!�"��� ��� $�,�&�  �'� �&��'� ���
&��������(�#"���'�&�!$�&('�!��'���� �!�"(����$�,�&� ��$&�+����.������ "����#���# "�# ���!��"!� ���� "!�
!# ����#�����������"�����!�����#$��#���
"��#��"�����������!�/,��

� �'3���(�������� ��$�&(������&�!$�&(0��)�#)&�3�)����'$�&)�0� #"���"(� ��&)���)����(��)2��

�"�#)(&�0�.��������#����!"��#"� �!�����!��� � ��-�����������# !��#��"�
�����# ����	��"���#��-�$������
$��������-��" ���#�!��� �#����# �����������������!#����� ���!��"!� ���� "!����""#!*����������#-����� ��
�� �� �"�#"�!���!��#" �!�����#����"���!��"��#$� "# �!��#������#�!*��������� ���#-�������#�!!����" � �
���!�������#��#���� ���!��� "�!��#����#�!,�/,��

����#�)!�"(�$&�'�"(����� �!�"(� 3�"(�&�(�������&�&�� �'�&�!$�&('��"�"#!!�"(� �'�$�&(��'��(�����'2��

.��������#������-��"�� ��� �� ��"����!� ���� "!��"����� �����"�+�42�������"�# ���"����#���!!#!�������
�� "�� �#����#�� �#� ��"�� �-�$�����*� 52� ��� ������!��� %� ���"��#�� �"� ���!� ���#����� !�� " �#$�� ���!" #�"�
�-�!����� �!# ����#���������#"�"��������"��"�# ,�62�������"�# � #�������"����#���!!!#!��������� "���#����#��
�#������72��"�����������-�!����� ��� ���#���������"�*��"�������"��"�# � #����*��"��#��"� ���� "!���������"�0
��,�/�



Maitre d’ouvrage : Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue - 35 rue du 8 mai 1945 - 84 320 Entraigues-sur-la-Sorgue 
Maitre d’oeuvre : Bruno JOUVE - Architecte du patrimoine - 19 rue Galante - 84000 Avignon

Etude Préalable des Remparts de la ville, Entraigues-sur-la-Sorgue (84)
Juillet 2023 - 10 -

1.HISTORIQUE�� �
��!��.�!�.�
.	���!�)�������� ���

 �����!��
����*�.�	*��!��� �/�����	�4244�

@�
�

�

6� 
 ���)�&��(�;A� !)���%��;@B<����'�4� ����!�#'����&� �!(% ��&�������! &���#�!+�&�#!(%� ���
�!��( ���3� '%���(�&�5/����&���&��� $(�&����'%� &�%�#'�! �&(�&�&'� '2��
�

6� 
 ���)�&��&'���'�����&�!()%���&������%��#!(%�����! &'%(�'�! ��3( ���(%�������(�$(�%'��%�������
	! '�� ��� �;A>A�1�

���#%�)!�'� ����! &'%(�'�! ��3( ��(%�,����������)�������)�
�
!#�� ��
���)� ��� �! �����������!
�� �*��
�
����!�!�� ���"!�� �!� �!�� �� � ��� 35� �� ��� ����!�!�)� ��!�� 3)62� �� ��� �
! �!�� � � 72� 
�� ��� ����
�+��
����!�*�-*�����,����
���
�!"�� ��+!��
�!�������� �������������� 
��������	���!������34�
�� ��� ����
�+��
����!�*�-*���''���(%������ 3��#(��'%����� '�������� &����#�+&������'(��2��

6� ���<:���)%��%�;A@B�( ������%���&����%��&��&'��'�����#!(%�&�%)�%����3���(����'�! ���&�'%�)�(*����
���!��'�! �������#!%'����'���3�)�� ! �1��

�����% ��%�#%�)!�'�������!��'�! ���&��%���(*��'��(�#�����%!�'� !%��������#!%'���3�)�� ! /�,��!��!+��
��
�!������
��� �!
 �������� 
� �������� ����������������!��
��
����!������52�����&'�#%���&��$(���3!()%����
,���"�
�� ����� �!� ��!��!+
!��
���!�����$�
������������
����52���� 3�&'�#�&�#%���&��������&�%��&! &����&��
���!��'�! 2�	��&���&��!�(�� '&��! '%��$(3������� ����%(� �����3� &'�%�������#!%'���(���������! �%���
#%�&����@:�� &�#�('"'2���

��� �&'�� � '!('� ��&����� ���$(�� ������!��'�! � &!�'� ���'����� ���! ��� 3� �!�����%� �� ��&���'��� '&�
��'!+� &/� ����&���'�%��(*/��! '�����!�#'����#!(%�%�('���&�'�! ��&'�#%�)(2��

6� �%!��&6)�%�����3� ���%�&��(�<=��� )��%�;A;=�1�


 ���%'�� � !��%�����'%�)�(*�&! '�#%�)(&�#�%� ���	��%����3� '%���(�&�&(%� ��&���'��� '&�#(����&� 0� ��&�
�''%��('�! &�&���! '�#�%����(����'�! &/��! '�����!�#'��%� �(��3� ���%�&��!  ��$(��$(�&�� �!%��'�! &�
�! ��% � '���&�%��#�%'&2����+��&'� !'��$(����&�%�#�%�'�! &�&! '�#%�)(�&��(*�#�%�#�'&��(�#! '��(������
�'� ��� ��� #!%'�� ��� ��%#� '%�&2� ��''�� ��% ��%��  3�&'� #�&� ��� '���������&� ��� #!(%%��'� &3���%� ��� �3����&�
�(�!(%�3�(����'�%����&��#�%����%(���!%�� '��2��

�

;2<2=2�����!'��<�
�1�

��''���!'���! ��% ���3���� �&'%�'�! ���&���� &��!��( �(*��3� '%���(�&6&(%6��6�!%�(�2��

��#�%'�%����;A=;/���� !��%�(&�&���'�! &�#!(%�(&(%#�'�! &�&! '��� ��&�#�%�����!��( �2�
 �
�!�#%� �� $(3( �� �%� ��� #�%'��� ��&� '�%%�� &� ���&� '� ��� #!(%'!(%� ��&� %��#�%'&� &! '� !��(#�&� &� &�
�('!%�&�'�! &�#�%���&�#�%'��(���%&2�����!��( ��&!(���'��%�#%� �%��&�&��%!�'&�&(%���&�'�%%�&2����&������
��!%&� $(�� ��� �!��( �� &!�'� � �������(�'�� �� � ���%�� �'� $(�� ��&� #%!��&6)�%��(*��3(&(%#�'�! � )�&� '� ��
�(��� '�%���&�%���''�&������''����% ��%�2��

� �;A=?/�����!��( ����������3��$(�%�%�( �'�%%�� �#!(%��! &'%(�%��( ����!����'�( ��!���� '�#!(%�( �
� &'�'('�(%2��

�3� ���  �����#�������&��� �'� '&���� �&�&�%���� &����!�&��2�
 �%�##!%'�&(%��3�'����&&��� '����������&! �
�3��!������%�'��*��'��� '��3��#������ '��(��'���'��� '2������,�
������ ��
!�������������
� )����+�� �
!��"


� )�
!��!�����
��� ������ ����+�!�� ��
��
������ �
�!���!����!��0��
�
1�-�7���(%��>8*��

�� �
��!��-�!�-�
-	���!�'�������� ���

 �����!��
����)�-�	)��!��� �.�����	�1/11�

E�
�

�
���!���2�(��!-����!���!�
��� ����'��
�
�
�������������� �� �'�
������
!�����
� �.����32-��
�
� ����
����������0301�

����&�,$�%+��*+�')����,0�%&+�$$�%+�'&,)��&$')�%�)��#:�/&#,+�&%��,�)�$'�)+���%*����*��+�,)9���%*��
#�*� +)�/�,0� /&%+� ��)��+�$�%+� +&,���)� #�� )�$'�)+7� ',�*(,:�#� �*+� %&+�$$�%+� ')�/,� ��� �&%*+),�)�� #�*�
�''�)+�$�%+*��,�$� +)��*,)�#:�*'����/���%+��%+)��#:��#�*���+�#�����'�##�9��

	:�)+��#��')�$��)���*���$&#�+�&%*�')�/&�+�(,��+��
��
� ��������!����������
� ��!���"�� ��
!����������
�
�� ��
�
�������!��!*���
! �!���*
��!���������� �������
��� �!� �,)�=��9��%�)��8���#�/��D�<��#�/�+�&%�@@��+�
@@���*>9��

�:�*+� *�$�#�;+;�#� ��%*� ��� �&%+�0+�� (,�� /�� ���,+�)� ,%�� �$'&)+�%+�� *�)��� ��� /�%+�� ��� +�))��%*�
�&$$,%�,0� �� '�)+��� ��� #�� *��&%��� $&�+��� �,� ����� *97� �+� (,�� *�)�� �� #:&)���%�� ��� #�� �&%*+),�+�&%� ���
#:�%*�$�#����*�$��*&%*����$�*�%+���+,�##�$�%+�#����������0+�)%���,�)�$'�)+9��

��%*���++��$�$���&+���*+�,%��&**��)��%+�+,#��8��%+)���,�*���$'�)+*7�@E@B�;@EB@9��
��*�@E@B7���*�����%��*��/���#��')���+��%��(,��(,����)+��%�*�'�)+��*��,�)�$'�)+�$�%���%+�),�%�7�(,��
#�*�'�)+��*����#��'&)+���,����#�*��*&%+�+�����!������,9�������&))&�&)�����%�#�*�&�*�)/�+�&%*����+�*�*,)�
#����+��&-�#:&%�/&�+����%�'�)��%�)&�+*�(,����*�'�%*��%+��)*��,�'�)�$�%+�*��*&%+����&%�)�*�',�*�&%+��+��
)�'�)�$�%+�*9��

���%&$�)�,0�)�''&)+*��:�0'�)+*7�)�''&)+*��,�
��)���+�#�++)�*��,�
)���+�/&%+����)���+�+��,�')&��**,*�
�����+�)�&)�+�&%����#��'&)+���,����#��+���*�'&)+�&%*����)�$'�)+��&%+��.�*9��&,+��&�*�#:�,+&)�*�+�&%����
��$&#�+�&%�+�)��)���+��##��*:���&%�)�)��#��@D�"�%/��)�@E@B9��

	:�+�+���*�)�$'�)+*��*+�,%�*,"�+�)��,)�%+��:�%(,��+,����+�*&%���/�%�)��,**�9���,+;�#�)�'�)�)�&,���$&#�)�6�
	�� ')���+� '�)� #�++)�� �,� @A� $�)*� @E@B� #��**�� #�� #��)�� �)��+)�� �,� $��)�� �+� #:�,+&)�*�� �,� )�$'#&�� ��*�
$�+�)��,0��**,*���*���,+�*�'&,)�#�*�)��&%*+),�+�&%*9���

�%�1��'')�%�����#�$�%+�(,:�%�@EB@�#��'&)+���:�/��%&%�$�%�������*:���&%�)�)7����(,���%��%�)�)��#��
����*�&%��%�@EDF����#����$&#�)��%�'�)+��7�*&�+�')�*(,��(,�)�%+���%*�'#,*�+�)�9��

@9A9B9��	���&+��@���A��

�:�*+�#��#�/)����*��&$'+�*��,��,)��,����)������+��:��$�%�*+)�+�&%����#���&$$,%�7�(,����$�))���%�
@DC@9�
�,��:�%�&)$�+�&%*��%�&%+��+���0+)��+�*7�#�*��%�&)$�+�&%*��**,�*����#���&+��A�
�����*�%+�
*&,/�%+��&,�#&%*��+�+)��+�%+���*�$�$�*������)�*9���

� �



Maitre d’ouvrage : Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue - 35 rue du 8 mai 1945 - 84 320 Entraigues-sur-la-Sorgue 
Maitre d’oeuvre : Bruno JOUVE - Architecte du patrimoine - 19 rue Galante - 84000 Avignon

Etude Préalable des Remparts de la ville, Entraigues-sur-la-Sorgue (84)
Juillet 2023 - 11 -

ETAT DES LIEUX

2



Maitre d’ouvrage : Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue - 35 rue du 8 mai 1945 - 84 320 Entraigues-sur-la-Sorgue 
Maitre d’oeuvre : Bruno JOUVE - Architecte du patrimoine - 19 rue Galante - 84000 Avignon

Etude Préalable des Remparts de la ville, Entraigues-sur-la-Sorgue (84)
Juillet 2023 - 12 -

REPÉRAGE DES SECTIONS
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 1

SECTION 2

SECTION 3

SECTION 4

SECTION 5

SECTEUR 1

SECTEUR 2

SECTION 6

SECTION 7

SECTION 8

SECTION 9

SECTION 10

SECTION 11

SECTION 12

SECTEUR 3

SECTEUR 4

PLAN DE REPÉRAGE DES SECTIONS
ech 1/500

3UpVHQWDWLRQ�HW�MXVWLÀFDWLRQ�GX�GpFRXSDJH�HQ�VHFWHXU�

Quatre secteurs néanmoins relativement homogènes demeurent 
perceptibles :
- Trois secteurs témoignent encore d’une certaine continuité. 
Ce caractère provient entre autre de la présence d’un élément physique   
commun qui relie au sein d’une même séquence les différents vestiges du 
rempart :
. le canal du moulin pour le secteur 1, qui par son tracé retrace la limite
  originelle des remparts ( même si ces derniers demeurent limités)
. le sous-bassement rocheux pour les secteurs 2 et 3 réussit à faire le lien
  entre les différents vestiges entrecoupés de façades d’immeubles..

��8QH�GHUQLqUH�VpTXHQFH�VXU�OH�ÁDQF�2XHVW��HVW�SOXV�PRUFHOpH��SOXV�IRUWHPHQW�
imbriquée dans le bâti

Chacun des secteurs 1,2,3 est lui-même décliné en différentes sections dans 
le cadre de l’étude qui font l’objet d’une analyse suivant un mode récurrent 
permettant :

- De repérer la section sur le périmètre du rempart.

- De présenter la section en plan, élévation au moyen de reportage   
photographique.

- D’élaborer une analyse archéologique et critique d’authenticité de 
chaque section permettant d’en évaluer l’intérêt historique : analyse des 
différentes strates archéologiques. 

- De pratiquer un diagnostic technique visant à présenter un constat d’état 
sanitaire de chaque section : les pathologies liées à l’érosion, au manque 
d’entretien ou restauration maladroites et aux interventions humaines, 
inappropriées génératrices de pathologies.   

Au niveau de la séquence 4, il s’agit d’une zone de vestiges très diffus 
SRXU� ODTXHOOH�XQH�YLVLWH�SHUPHWWUD�G·pWDEOLU� �GHV� ÀFKHV�G·LPPHXEOHV� �DÀQ�
d’inventorier et de caractériser l’inclusion éventuelle du rempart dans la 
construction, le cas échéant de repérer des composants remarquables 
cachés.
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ANALYSE ARCHÉOLOGIQUE
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ANALYSE ARCHÉOLOGIQUE
2. ETAT DES LIEUX
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La section 1 fait partie du rempart qui composait et jouxtait 
une ancienne entrée encore signalée sur la cadastre 
Napoléonien de 1812, elle borde une partie du canal du 
moulin. 
Les élévations de la section 1 montrent une utilisation du 
VXEVWUDW�FRPPH�VXSSRUW��­�O·H[FHSWLRQ�GH�OD�FRQÀUPDWLRQ�GX�
tracé du rempart, peu d’éléments d’information ressortent 
réellement. 
Les élévations font l’objet de nombreux lancis, 
UHSDUHPHQWDJHV��YRLUH�GH�UppGLÀFDWLRQV��
Le seul élément défensif visible, sont les quatre consoles 
en encorbellement qui soutenaient un aménagement en 
surplomb de l’élévation de type bretèche. 
La surélévation, peut être concomitante de la construction 
des maisons adossées au rempart. Le comblement venant 
faire jonction entre deux maisons, est le témoin de l’ajout 
d’une nouvelle propriété. 
Il est intéressant de voir qu’ici, à l’exception de la porte 
aménagée au rez-de-chaussée le rempart semble plutôt 
préservé d’aménagements « sauvages » d’ouvertures. 
Une maison vient s’appuyer contre les élévations 
postérieurement au début du XIXe s..

MOULIN
SECTION 1

CANAL DU MOULIN

ACCÈS À 
LA VILLE

Extrait du cadastre napoléonien de 1812, AD84
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ELEVATION SECTION 2 

Concernant la zone 1, il s’agit actuellement d’une maison individuelle, formant façade sud de la rue Formental.  L’attribution de cette portion au tracé 
du rempart n’est pas évidente. .
&HSHQGDQW�SOXVLHXUV�pOpPHQWV�SRXUUDLHQW� OH�FRQÀUPHU��(Q�SDUWLH�EDVVH�� OH�VXEVWUDW�HVW� LQWpJUp�j�XQH�PDoRQQHULH�UpJXOLqUH�HQ�DSSDUHLO�GH�FDOFDLUH�
coquillier, ce qui laisse penser que cette partie appartient au rempart XIVe
Par contre en partie sommitale à l’angle faisant jonction entre lesdeux zones un fragment du rempart est visible, avec un corbeau et un élément de 
l’encorbellement. 
La zone 2 est très intéressante car c’est actuellement la seule portion où le rempart peut être observé sur toute sa hauteur conservée, sans bâtiment 
accolé contre sa façade, et sur ses faces interne et externe.
'X�QRUG�YHUV�OH�VXG��VL�O·RQ�IDLW�À�GHV�RXYHUWXUHV��OH�SDUHPHQW�pODERUp�HQ�FDOFDLUH�FRTXLOOLHU�SUpVHQWH�XQH�FHUWDLQH�FRKpUHQFH��
Trois archères sont visibles, de facture simple. La fente de tir n’a pas d’aménagement particulier. La partie interne d’une des archères peut être 
observée sur l’élévation intérieure.
En partie sommitale, on retrouve le couronnement composé d’un encorbellement soutenu par des corbeaux carrés couverts par une dalle formant 
linteau ; il s’agit des dalles constituant le chemin de ronde. 
En partie sommitale, cette partie du rempart est inégalement conservée, avec des manques plus importants liés à la construction des terrasses au XXe 
s..
Plusieurs ouvertures postérieures à la phase primitive, percent le rempart à différents niveaux. 
Au rez-de-chaussée, trois larges ouvertures donnent aujourd’hui accès à des habitations individuelles.
/HXU�DPpQDJHPHQW�GDQV�OH�UHPSDUW�QH�VHPEOH�SDV�DQWpULHXU�DX�;9,,,H�V���/·RXYHUWXUH�FHQWUDOH�D�VXEL�GHV�PRGLÀFDWLRQV�UpFHQWHV��;;,H�V�����&HV�RXYHUWXUHV�
donnaient probablement accès originellement à des niveaux servant de remise ou de hangar.
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L’ensemble de ces élévations se situent actuellement au fond 
d’une impasse desservie par l’avenue de la République. C’est 
une partie fortement remaniée jouxtant l’église Saint-Pierre-
aux-liens et l’actuelle M.J.C.. L’ensemble de l’îlot a été impacté 
par la construction de l’école communale au XIXe s.. 

Le rempart dans sa phase primitive est visible essentiellement 
au-dessus de l’actuel hangar couvert d’un appentis est-ouest. 
Au-dessus, nous retrouvons le même parement mais montrant 
d’importantes anomalies. Cette phase correspond à une 
SKDVH� GH� UHSDUHPHQWDJH� GX� UHPSDUW� GLIÀFLOH� j� GDWHU�� /D�
concentration de signes lapidaires alimente cette hypothèse, 
puisqu’en plusieurs endroits, le remontage des pierres avec un 
nombre important de signes lapidaires pourrait montrer une 
sélection éventuellement dans un souci de maintenir un visuel 
« authentique ». 
/H�PXU�RXHVW�GH�O·pJOLVH�GDQV�VRQ�SUHPLHU�pWDW��WHO�TXH�ÀJXUp�VXU�
le cadastre napoléonien (église simple de plan rectangulaire 
et d’orientation est-ouest), semble venir s’appuyer sur le 
rempart, qui est d’ores et déjà arasé. 
Un bâtiment dont il ne reste que le négatif de façade au nord 
et un chaînage partiellement conservé sur l’élévation ouest, 
sont les témoins d’un bâtiment qui prolongeait l’actuelle 
élévation est vers le nord. 
 
L’ensemble a été remanié de façon importante suite aux 
GLIIpUHQWHV� PRGLÀFDWLRQV� GH� O·pJOLVH� HW� GX� EkWL� HQYLURQQDQW��
,O� VHPEOH� WRXWHIRLV�� FRPSWH� WHQX� GHV� pOpPHQWV� ÀJXUDQWV� VXU�
OH� FDGDVWUH� QDSROpRQLHQ� TXH� EHDXFRXS� GH� PRGLÀFDWLRQV�
n’interviennent qu’après le début du XIXe s.. L’ensemble 
SHUPHW�HVVHQWLHOOHPHQW�GH�FRQÀUPHU�OH�WUDFp�GX�UHPSDUW��

Extrait du cadastre napoléonien de 1812, AD84
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SECTION 4

L’élévation est constituée d’un escalier d’accès à l’intramuros taillé dans le substrat 
et de la façade ouest de l’ancienne école (actuelle M.J.C.).  Le substrat a été 
retaillé lors de l’aménagement de l’escalier et de l’école. La façade la plus en 
avant sur la rue paraît matérialiser le tracé le plus probable du rempart. 
Les élévations sont recouvertes d’enduit de façade et permettent seulement de 
FRQÀUPHU�OH�WUDFp�GX�UHPSDUW�HW�VD�SUpVHQFH��7RXWHIRLV�OHV�FDUWHV�SRVWDOHV�DQFLHQQHV��
montrent qu’au début du XXe s., ces deux élévations subsistent sur une hauteur plus 
importante et sue l’élévation sud conserve encore son couronnement .
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SECTION 5
Cette section est celle qui présente la plus grande homogénéïté et de nombreux vestiges, malgrès les nombreux reparementage. 
Cependant l’absence de meurtrière interroge eest-ce lié aux nombreux reparementage  où sont-elles simplement masquées 
par la mise en place d’ouverture plus récente. 
8QH�FDUWH�DQFHLQQH�QRXV�SHUPHW�G·RVHUYHU�OH�UHPSDUW�DYDQW�O·DPpQDJHPHQW�GH�OD�WHUUDVVH�HW�XQH�SKRWR�GH�OD�ÀQ�GX�;,;H�
s. montre la porte d’Avignon encore en élévation. Sa conception est identique à une des porte d’accès de l’enceinte de 
&RXUWKp]RQ��TXL�DSSDUWLHQW�DX�PrPH�SURJUDPPH�GH�IRUWLÀFDWLRQ�GX�&RPWDW�9HQDLVVLQ�DX�;,9H�V���
Elle formait une tour porte incluse (sans saillie) en arc en plein cintre en façade parée à l’intérieur d’un arc surbaissé supportant 
un chemin d’accès. L’accès à l’extrados de cette voûte se faisait par un escalier présent dans la maison mitoyenne au 
sud et aujourd’hui encore en élévation.  Elle était également couronnée par les corbeaux carrés soutenant un parapet en 
encorbellement le long duquel courrait le chemin de ronde. 
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La montée de la Salette. 
Peu d’éléments de cette partie à l’exception de l’aménagement du substrat et de la pérennité 
GX� WUDFp�QH�VHPEOHQW�DSSDUWHQLU�j� OD�SUHPLqUH�SKDVH�G·pGLÀFDWLRQ�GH� O·HQFHLQWH��'X� UHVWH��
SOXVLHXUV� FDPSDJQHV� G·pGLÀFDWLRQV� D\DQW� HPSOR\p� HQ� SDUHPHQW� XQ� DSSDUHLO� GH� FDOFDLUH�
gréseux jaune ont été observées le long du rempart. Bien que postérieures à la première 
campagne de construction il n’est pas possible de proposer de datation. 
A l’exception de la première assise reposant sur le rocher, peu d’éléments du pan ouest-est de 
l’élévation semblent en place. Ils relèvent de différentes tentatives de remontage de pierres 
du parement effondré, mais aussi de rehaussements de parties ruinées, grâce à des pierres de 
ramassage, mises en œuvre comme des murs en pierre sèche.
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Il s’agit de la porte communément appelée porte du château. C’est une porte d’entrée à arc double. En façade sud, 
la porte est couverte d’un arc en plein cintre et surmontée de huit consoles. En façade nord, la porte est couverte par 
un arc surbaissé. Deux murs, prolongent cette dernière respectivement vers l’est et vers l’ouest. 
Cette porte est contemporaine de la construction du château construit par le Sieur de Montaigu au XVIIIe s. L’installation 
des consoles et d’un possible système en encorbellement de type bretèche viendrait au cours d’une deuxième 
campagne de construction. Dans son premier état, la porte devait être prolongée vers l’est et vers l’ouest par une mur 
d’épaisseur similaire à la sienne.  Il semble qu’elle soit construite en première intention dans un souci d’apparat. 
L’absence de vestiges du rempart dans ce secteur est expliquée par les archives, le Sieur de Montaigu ayant détruit une 
partie du rempart pour faire construire son château . La clôture de l’espace vers l’est, pourrait être la concrétisation de 
l’autorisation faite à la commune de construire une muraille séparant la cour du château du village et capable de « 
suppléer les remparts  ». 
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Cette portion ouest du rempart, dans l’alignement de celle observée rue du portail vert forme 
actuellement la limite ouest de la cour d’un particulier. 
Le parement intramuros conservé sur 3,60 m de hauteur, est construit en moyen appareil de calcaire 
gréseux. Les assisses ne sont pas régulières et l’on remarque la mise en place de plusieurs assises de 
réglage. 
Des pierres plates saillantes insérées en boutisse rappellent le tracé du chemin de ronde à environ 3,30 
m de hauteur.  
Différentes zones montrent des perturbations.
À l’exception de ceux formant une assise du chemin de ronde, peu d’éléments constituant le parement 
actuel semblent en place. Cette portion du rempart permet essentiellement de se faire une idée de la 
KDXWHXU�GX�SUHPLHU�QLYHDX�GH�FLUFXODWLRQ�HW�G·DFFqV�DX[�pOpPHQWV�GpIHQVLIV��HW�GH�FRQÀUPHU�VRQ�WUDFp

SECTION 9
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Une petite portion de la façade ouest (donc interne) du rempart est visible au fond d’une 
impasse desservie par la rue du château. 
 On remarque toutefois un décroché, qui pourrait soit témoigner de la hauteur du rempart, 
soit d’une hauteur de dérasement, soit de la présence d’un chemin de ronde aujourd’hui 
disparu. 

SECTION 10
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La partie supérieure est relativement homogène et 
ne présente que peu de perturbations. L’appareil 
est uniforme, façonné dans le calcaire coquillier que 
O·RQ�UHWURXYH�VXU�OD�SKDVH�SULPLWLYH�G·pGLÀFDWLRQ�GX�
rempart.
Cette portion est soutenue par un fruit de 2,20 m 
environ de hauteur, interrompu en deux endroits. 
Une porte sert actuellement d’accès à une habitation, 
elle est actuellement en fonction. 
Le fruit montre de nombreuses perturbations. 
Son authenticité reste problématique, d’autant que 
ce système de fruit n’a pu être observé ailleurs sur les 
portions visibles du rempart. 
6RQ�pGLÀFDWLRQ�D�SX�LQWHUYHQLU�GDQV�XQ�VHFRQG�WHPSV�
suite à l’adossement des maisons au XIXe s. contre le 
ÁDQF�HVW�GX�UHPSDUW��

SECTION 11
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/·LQVWDOODWLRQ�GH�O·pFKDXJXHWWH��SRVWpULHXUHPHQW�j�O·pGLÀFDWLRQ�GX�UHPSDUW��SRXUUDLW�rWUH�OLpH�j�XQ�
changement de tracé ou de modalités de circulation de l’extramuros vers l’intramuros. 
/RUV�GH�VRQ�pOpYDWLRQ��O·pFKDXJXHWWH�GHYDLW�ÁDQTXHU�XQ�DQJOH��DXMRXUG·KXL�DEVRUEp�GDQV�OD�WUDPH�
urbaine actuelle. Il est possible que cette échauguette protégeait un élément stratégique du 
rempart, tel une porte ou une poterne. Le nom de la rue du « portail vert » pourrait aller en ce sens. 

Au cours des siècles, l’espace de l’occupation de la ville est optimisé, et englobe le rempart qui 
perd ainsi sa fonction défensive. Ses maçonneries sont ainsi noyées et inclues dans les habitats. 
Le rempart est aujourd’hui intégré dans un îlot d’habitation, et a en plusieurs endroits été percé 
par des aménagements d’évacuation des eaux. Une terrasse occupe actuellement la partie 
sommitale de l’encorbellement. 

SECTION 12
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ETAT DES LIEUX 
- DIAGNOSTIC

2

DIAGNOSTIC TECHNIQUE:  DÉFINITION DES 
PATHOLOGIES COURANTES

Les Pathologies et leurs causes :

Les principales causes de dégradations et les pathologies constatées concernent : 

La présence de végétation :
- L’absence  d’entretien,  l’absence de protection des reliefs ou parties sommitales des 
murs d’enceinte, l’absence  ou le mauvais état des ouvrages de recueil d’EP ou de 
rejet. Ces défectuosités ont pour conséquences le ruissellement le long des parois et le 
développement de végétations sauvages , la ,colonisation biologique des parements.

Lessivage des joints , les lézardes , les cavités :
La persistance de ce ruissellement , l’humidité retenue par le végétation, les lichen et 
PRXVVHV�IDFLOLWHQW� OH� OHVVLYDJH�GHV�PRUWLHUV�GH� MRLQWV� �� IUDJLOLVHQW� OHV�SDUHPHQWV�HW�ÀQLVVHQW�
par créer des désorganisations au sein des maçonneries :  lézardes, cavités. Ces altérations 
sont également favorisées voire directement issues des incorporations diverses : réseaux 
encastrés, éléments de structures, composants métalliques , bois divers ...

L’érosion, les altérations du parement :
La conjugaison du vent et de la pluie sur des zones particulièrement exposées participent 
également ai-u vieillissement des matières et notamment à l’érosion des pierres , des mortiers,  
leur alvéolisation, voire pulvérulence. Du reste, les pierres en fonction des bancs desquels 
elles ont été extraites n’ont pas toute la même résistance  vis à vis de ces phénomènes. 
Les réparation modernes à base de mortier de ciment étanche , joints enduit conforte ces 
altérations. 

L’instabilité des parois :
L’ensemble de ces phénomènes aboutissent parfois à des désorganisation structurelle 
qui provoque une instabilité des matériaux et notamment des moellons de pierre : ces 
altérations se traduisent par une déstabilisation des  parements ou  des arases générant 
parfois des chûtes de matières ou de matériaux 
des arrachements consécutifs à ces ruines partielles. L’intervention des hommes est 
également présent dans le cas de ces dommages par le fait de la  déconstruction partielle 
et de l’incorporation de nouvelle construction dans le rempart
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SECTEUR 1
SECTION 1

SECTION 2

SECTION 3

SECTION 1

SECTION 2

SECTION 3

SECTEUR 1
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0 1 52

Fissures ou joints lessivés

Végétation/colonisation biologique

Joints lessivés

Arrachement parement / arase instable

Absence d'étanchéïté 
sur l'arase du rempart

Risque de chute de 
pierre

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 1

ELEVATION SECTION 1
ech 1/75

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation , colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
- Arrachement
- Arase instable

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 1

Arase instable 
Joints lessivés

Arase instable 
Risque de chute 

de pierre

Vue générale de la section 1

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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METRES

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

Fissures ou joints lessivés

Végétation/colonisation biologique

Joints lessivés

Arrachement / Arase instable

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 2 - ELEVATION 1

5
METRES

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2
0 0,5 1 5

METRES
1,5 2

REPÉRAGE DE LA SECTION 2

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation , colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
- Arase instable liée à l’absence d’étanchéïté

ELEVATION 1 SECTION 2ech 
1/75

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

Fissures ou joints lessivés

Pierres érodées, pulvérulente, alvéolisée

Végétation/colonisation 
biologique

Joints lessivés / cavité

Arrachement

5
METRES

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2
0 0,5 1 5

METRES
1,5 2

REPÉRAGE DE LA SECTION 2

SECTION 2 - ELEVATION 2

ELEVATION 2 SECTION 2 ech 
1/100

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation , colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
- Arase instable liée à l’absence d’étanchéïté
- Pierres érodées, pulvérulentes, alvéolisées

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

5
METRES

Fissures ou joints lessivés

Pierres érodées, pulvérulente, alvéolisée

Végétation/colonisation 
biologique

Joints lessivés / cavité

Arrachement

5
METRES

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2
0 0,5 1 5

METRES
1,5 2

REPÉRAGE DE LA SECTION 2

SECTION 2 - ELEVATION 3

ELEVATION 2 SECTION 2 ech 
1/100

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation , colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
- Arase instable liée à l’absence d’étanchéïté
- Pierres érodées, pulvérulentes, alvéolisées

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 2 

5
METRES

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2
0 0,5 1 5

METRES
1,5 2

1
23

4

1 2 3

5

5 6

6

Joints lessivés - Absence d’étanchéïté sur l’arase du mur - 
Risque de chûte de pierres

Pierres de l’ancien chemin de ronde fortement desquamées - 
Présence importante de végétation

Joints lessivés - Absence d’étanchéïté sur l’arase du mur 

Joints lessivés - Réduction de l’ouverture par un linteau 
béton

Pierres de l’ancien chemin de ronde fortement desquamées - 
Présence importante de végétation - Joints lessivés

Pierres de l’encadrement dégradées - Présence rocher4

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV



Maitre d’ouvrage : Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue - 35 rue du 8 mai 1945 - 84 320 Entraigues-sur-la-Sorgue 
Maitre d’oeuvre : Bruno JOUVE - Architecte du patrimoine - 19 rue Galante - 84000 Avignon

Etude Préalable des Remparts de la ville, Entraigues-sur-la-Sorgue (84)
Juillet 2023 - 34 -

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 2 

5
METRES

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2
0 0,5 1 5

METRES
1,5 2

1

1 Appuis en béton

2 Rejointoiement au ciment

2

3

3 Joints lessivés - enduit ciment

4 Joints lessivés - ouvertures alléatoires

4

5

5 Joints lessivés - Absence d’étanchéïté sur l’arase du mur - 
Risque de chûte de pierres

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 3 - ELEVATION 1

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

Fissures ou joints lessivés

Pierres érodées, pulvérulente, alvéolisée

Végétation/colonisation 
biologique

Joints lessivés / cavité

Arrachement

ELÉVATION 1 SECTION 3
ech 1/100

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation , colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
- Arase instable liée à l’absence d’étanchéïté

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

0 0,5 1 1,5 2

Fissures ou joints lessivés

Alvéolisation/desquamation

Croûtes noires/colonisation 
biologique

Joints lessivés

Arrachement

SECTION 3 - ÉLÉVATION 2
ech 1/100

SECTION 3 - ELEVATION 2'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation , colonisation biologique

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

Fissures ou joints lessivés

Végétation/colonisation 
biologique

Joints lessivés

Arrachement

Pierres érodées, pulvérulente, 
alvéolisée

ELÉVATION 3 SECTION 3
ech 1/125

SECTION 3 - ELEVATION 3

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation , colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
- Arase instable liée à l’absence d’étanchéïté

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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2. ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC TECHNIQUE

SECTION 3 

Réseaux inopportun Saignée dans la roche pour passage des réseaux Fissure Saignée dans la roche pour passage des réseaux

Réseaux inopportun Réhaussement en aggloméré Vestige d’enduit

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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SECTION 5
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 4

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2 0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

0 0,5 1 1,5

Fissures ou joints lessivés

Végétation/colonisation 
biologique

Joints lessivés

Arrachement

Pierres érodées, 
pulvérulente, alvéolisée

ELÉVATION SECTION 4
ech 1/200

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation , colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
- Arase instable liée à l’absence d’étanchéïté
- Enduits dégradés
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 4

Joints lessivés - Absence d’étanchéïté sur l’arase du mur - 
Risque de chûte de pierres1

2 5DPEDUGH�HQ�PRHOORQ�pGLÀpH�VXU�OH�URFKHU

Enduit dégradé3

Rocher taillé pour former le rempart4
Enduit dégradé5

REPERAGE SECTION 4
ech 1/500

Rempart 7 - Elévation 12 Rempart 7 - Elévation 13 Rempart 7 - Elévation 14

0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2

0 0, 5 1 1, 5 2

1
2

3

45

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV



Maitre d’ouvrage : Mairie d’Entraigues-sur-la-Sorgue - 35 rue du 8 mai 1945 - 84 320 Entraigues-sur-la-Sorgue 
Maitre d’oeuvre : Bruno JOUVE - Architecte du patrimoine - 19 rue Galante - 84000 Avignon

Etude Préalable des Remparts de la ville, Entraigues-sur-la-Sorgue (84)
Juillet 2023 - 42 -

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 5 - ELEVATION 1 & 2

Fissures ou joints lessivés

Végétation / colonisation 
biologique

Joints lessivés

Arrachement / arase instable

Pierres érodées, pulvérulente, 
alvéolisée

ELEVATION 1 SECTION 5
ECH 1/100

Absence d'étanchéité

ELEVATION DE REPÉRAGE
ech 1/500

0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2

ELEVATION 2 SECTION 5
ECH 1/100

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation , colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
- Arase instable liée à l’absence d’étanchéïté
- Arachement lié aux destruction de la porte du 
rempart
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 5 - ELEVATION 1

Vue générale - élévation 1 - section 5 Joints lessivés - Risque de chûte de pierres

Joints lessivés - Risque de chûte de pierres

Fissures - Présence de végétation

Arrachement - Moellons désorganisés
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 5 - ELEVATION 2

Vue générale - élévation 2 - section 5

Ragréage grossier de parement en pierre Fissures - Alvéolisation des pierres
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ELEVATION DE REPÉRAGE
ech 1/500

0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 5 - ELEVATION 3

Modillons du chemin de 
ronde

Ancienne ouverture sur 
rehaussement

Risque de chute de pierreRebouchage déjointé

Fissures ou joints lessivés

Végétation / colonisation 
biologique

Joints lessivés

Arrachement / arase instable

Pierres érodées, pulvérulente, alvéolisée

ELEVATION 3 SECTION 5
ECH 1/75

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation , colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
- Arase instable liée à l’absence d’étanchéïté
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 5 - ELEVATION 3

Vue générale - élévation 3 - section 5

Dégradation de l’arase - Risque de chute de pierre

Moellons désorganisé - Joints lessivés - Risque de chute de pierre

Joints lessivés - Arase dégradée

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

Fissures ou joints lessivés

Végétation / colonisation 
biologique

Joints lessivés

Arrachement / arase instable

Pierres érodées, pulvérulente, alvéolisée

2. ETAT DES LIEUX

ELEVATION DE REPÉRAGE
ech 1/500

0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 SECTION 5 - ELEVATION 4

ELEVATION 4 SECTION 5
ECH 1/75

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation, colonisation 
biologique
- Joints lessivés, Fissures
- Arase instable liée à l’absence d’étanchéïté
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ELEVATION DE REPÉRAGE
ech 1/500

0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2 0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

Fissures ou joints lessivés

Végétation / colonisation 
biologique

Joints lessivés

Arrachement / arase instable

Pierres érodées, pulvérulente, alvéolisée

ELEVATION 5 SECTION 5
ECH 1/75

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation, colonisation 
biologique
- Joints lessivés, Fissures
- Arase instable liée à l’absence d’étanchéïté

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 5 - ELEVATION 5
'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 5 - ELEVATION 4 & 5

ELEVATION DE REPÉRAGE
ech 1/500

0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2

Vue générale - élévation 4 et 5 - section 5 Joints lessivés

Rebouchage disgracieux Joints lessivés Joints lessivés

1

12

2 3 4

3

4
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METRES

Fissures ou joints lessivés

Pierres érodées, pulvérulentes, 
alvéolisées

Végétation /colonisation 
biologique

Joints lessivés / cavités

Arrachement / arase instable

ELEVATION 6 SECTION 5
ECH 1/75

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

ELEVATION DE REPÉRAGE
ech 1/500

0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2

SECTION 5 - ELEVATION 6

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation, colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
- Arase instable liée à l’absence d’étanchéïté
- Nombreuses cavités dans la roche
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE

0 0,5 1 1,5 2

Fissures ou joints lessivés

Pierres érodées, pulvérulentes, 
alvéolisées

Végétation /colonisation 
biologique

Joints lessivés / cavités

Arrachement / arase instable

2. ETAT DES LIEUX

ELEVATION DE REPÉRAGE
ech 1/500

0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2

SECTION 5 - ELEVATION 7

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation, colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
- Arase instable liée à l’absence d’étanchéïté
- Nombreuses cavités dans la roche
- Alvéolosation de la paroi rocheuseELEVATION 7 SECTION 5

ECH 1/75

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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ELEVATION DE REPÉRAGE
ech 1/500

0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2 0 0, 5 1 5
METRES

1, 5 2

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 5 - ELEVATION 6 & 7

Vue générale - élévation 6 et 7 - section 5

1
2 3

4
5

Joints lessivés  - Absence d’étanchéïé sur l’arase du mur - 
Présence de végétation1

Alvéolisation de la roche2

Joints lessivés  - Absence d’étanchéïé sur l’arase du mur - 
Présence de végétation3

Risque de chute des agglomérées4

Joints lessivés  - Absence d’étanchéïé 
sur l’arase du mur - Présence de 

végétation
5

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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SECTEUR 3
SECTION 6 SECTION 7

SECTEUR 3

SECTION 6

SECTION 7
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Fissures ou joints lessivés

Végétation / colonisation 
biologique

Joints lessivés

Arrachement / arase instable

Pierres érodées, pulvérulente, 
alvéolisée

ELEVATION 1 SECTION 6
1/100

0

ELEVATION 2 SECTION 6
1/100

2. ETAT DES LIEUX

SECTION 6Mur très dégradé
Risque d’effondrement de la 

zone

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation, colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
- Décrochage de l’angle du mur de la montée de la salette
- Arase instable liée à l’absence d’étanchéïté
- Nombreuses cavités dans la roche
- Alvéolisation de la roche

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 6

0 1 52

0 0,5 1 1,5 2

Vue Montée de la Salette Confortement du rocher avec piliers en béton1

1
2

Joints lessivés2

Fissuration - Joints lessivés - Décrochage de l’angle3

3
'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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Rebouchage de 
l'enrochement grossier

Présence importante 
de végétation

Fissures ou joints lessivés

Végétation / colonisation 
biologique

Joints lessivés / cavité

Arrachement / arase instable

Pierres érodées, pulvérulente, 
alvéolisée

ÉLÉVATION 1 SECTION 7
ech 1/100

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

Rebouchage de 
l'enrochement grossier

Confortement avec massif en 
béton

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

Rebouchage de 
l'enrochement grossier

ÉLÉVATION 2 SECTION 7
ech 1/100 ÉLÉVATION 3 SECTION 7

ech 1/100

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 7

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation, colonisation biologique
- Alvéolosation de la paroi rocheuse

Fragilisation du fait de l’intervention humaine : 
- Rebouchage aléatoire des cavités rocheuses avec 

moellons de pierre
- Confortement du rocher avec piliers béton

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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SECTION 8

SECTION 9

SECTION 10

SECTION 11

SECTION 12

SECTEUR 4

SECTEUR 4
SECTION 8

SECTION 9

SECTION 10

SECTION 11

SECTION 12
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Fissures ou joints lessivés

Végétation / colonisation 
biologique

Joints lessivés

Arrachement / arase instable

Pierres érodées, pulvérulente, 
alvéolisée

ÉLÉVATION PORTE EXTÉRIEURE
ech 1/75

ÉLÉVATION PORTE INTÉRIEURE
ech 1/75

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 8

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation, colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
 - Arrachement du mur de cloture instable 'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 8

Vue extérieure de la porte du château

Traces d’arrachement du mur de clôture Traces d’arrachement du mur de clôture Joints lessivés

Joints lessivés en partie basse du mur

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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Croûtes noires/colonisation 
biologique

Joints lessivés

Fissures ou joints lessivés

Arrachement / arase instable

Pierres érodées, pulvérulente, alvéolisée

VUE ÉLÉVATION INTÉRIEURE REMPART
ech 1/50

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 9

Vue section 9 - Joints lessivés - Vestige du chemin de ronde Joints lessivés - Présence de végétation - Cavités

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation, colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
- Arrase instable liée à l’absence d’étanchéïté

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 10

Enduit récent masquant le rempart

Vestige corbeau ou modillon 
ou console?

Croûtes noires/colonisation 
biologique

Joints lessivés

Fissures ou joints lessivés

Arrachement / arase instable

Pierres érodées, pulvérulente, alvéolisée

VUE ÉLÉVATION INTÉRIEURE REMPART
ech 1/50

Vue section 10 - Vestige du chemin de ronde

Vue section 10 - Vestige du chemin de ronde

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation, colonisation biologique

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 11

0 0,5 1 1,5 2

Croûtes noires/colonisation 
biologique

Joints lessivés

Fissures ou joints lessivés

Arrachement / arase instable

Pierres érodées, pulvérulente, alvéolisée

VUE ÉLÉVATION INTÉRIEURE REMPART
ech 1/50

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation, colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
 - Arrachement du mur de cloture instable 

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

SECTION 12

Fissure rebouchée en 
cours de réouverture

Echauguette

Croûtes noires/colonisation 
biologique

Joints lessivés

Fissures ou joints lessivés

Arrachement / arase instable

Pierres érodées, 
pulvérulente, alvéolisée

ÉLÉVATION REPÈRE 1
ech 1/50

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV���
- Présence de végétation, colonisation biologique
- Joints lessivés, Fissures
-  Pierres alvéolisés

'pÀQLWLRQ�GHV�SDWKRORJLHV�FRXUDQWHV
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ETAT DES LIEUX 
- DIAGNOSTIC

2

DIAGNOSTIC TECHNIQUE:  
FRAGILISATION DU FAIT DE 
L’INTERVENTION HUMAINE
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0 1 52

Parabole

Antenne
Enduit rustique masquant 
le retour de rempart

Batiments adossés aux 
remparts

Couverture en appuie sur le 
rempart

Ecoulement sauvage

Solin et couverture dont la qualité 
esthétique n'est pas en harmonie avec 
les remparts

Local adossé aux remparts

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

ELEVATION SECTEUR 1 - section 1
ech 1/75

SECTION 1

Fragilisation du fait de l’intervention humaine : 
- Ecoulement sauvage se déversant sur le rempart
- Couverture en appuis sur l’arase du rempart
- Paraboles, antenne
- Solin et couverture récent en appuis sur le rempart 
(incompatibilité des matériaux)

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

Fragilisation du fait de l’intervention humaine
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0 0,5 1 5
METRES

1,5 2
0 0,5 1 5

METRES
1,5 2

Ouverture sauvage de fenêtres 
dans le rempart

Dalles du chemin 
de rondes

Parapet  construit en 
plusieurs phases ou 
ayant subit des 
reconstruction

Utlisation d'un matériau 
incompatible (Pax alu) pour 
réalisation d'une étanchéïté

Réseau en 
façade

Porte fenêtre PVC

Percements sauvages 
dans le rempart pour 
mise en place de 
ventilation

Piédroit réalisé avec 
matériau incompatible

Bâtiment parasite

Linteau réalisé avec 
matériau 
incompatible

Enduits étanches 
(incompatible avec 
la pierre)

Fenêtres PVC

Neutralisation partielle 
d'ouverture avec linteau 
en béton (incompatible)

Ouverture sauvage du 
rempart pour 
aménagement d'une 
terrasse

Rejointoiement au ciment 
incompatible avec la 
pierre

Solin en matériau 
incompatible avec la 
pierre

Ouverture sauvage du 
rempart pour aménagement 
d'une terrasse

ELEVATION SECTION 2
ech 1/150

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
2. ETAT DES LIEUX

Fragilisation du fait de l’intervention humaine

Fragilisation du fait de l’intervention humaine : 
- Ecoulement sauvage en façade
- Couverture en appuis sur l’arase du rempart
- Ouvertures récentes
- Réparations inappropriées : ciment , enduits étanches
- Antennes, paraboles
- Réparations inappropriées : rejoitoiement au ciment 
- Solin récent en appuis sur le rempart (incompatibilité des 
matériaux)

SECTION 2 
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2. ETAT DES LIEUX

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

Réseaux en façade

Tranchée pour passage de 
réseaux dans la roche

Surélévation en agglomérée

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

Bâtiment 
parasite

ELÉVATION 3 SECTION 3
ech 1/200

0 0,5 1 1,5 2

Bâtiment Parasite

ELÉVATION 1 SECTION 3
ech 1/200 ELÉVATION 2 SECTION 3

ech 1/200 SECTION 3 

Fragilisation du fait de l’intervention humaine : 
- Réparations inappropriées : rejointoiement au ciment 
- Réseaux en façade
- Bâtiment récent adossé au rempart
- Saignée dans le rocher pour passage de réseaux
- Réhaussement en aggloméré

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Fragilisation du fait de l’intervention humaine
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0 0,5 1 5
METRES

1,5 2 0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

0 0,5 1 1,5

Aménagement d'une terrasse 
coupant la lecture du rempart

Réseaux en façade 
(climatiseur)

Réhausse de maison 
s'appuyant sur le rempart

Réseaux en façade 

ELÉVATION SECTION 4
ech 1/200

Fragilisation du fait de l’intervention humaine : 
- Réhausse de maison appuyée sur le rempart
- Réseaux en façade

2. ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Fragilisation du fait de l’intervention humaine

SECTION 4
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0 0,5 1 5
METRES

1,5 2 0 0,5 1 5
METRES

1,5 2 0 0,5 1 5
METRES

1,5 2 0 0,5 1 5
METRES

1,5 2 0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

Bâtiment parasite

Restauration à l'enduit 
avec faux parement

Arase en béton pour 
couverture appuyée sur le 
rempart

Réseaux en façade Ouverture sauvage dans le 
rempart

Arase en béton pour 
couverture appuyée sur le 
rempart

Enduit étanche

Menuiseries PVC

Aménagement d'une 
terrase coupant la lecture 
du rempart 
Utilisation de matériaux 
incompatible avec la pierre
Réseaux en façade

Utilisation de matéraiux 
incompatible pour 
rebouchage

Menuiseries PVC
Volet roulant PVC

Réhausse de maison 
appuyée sur le rempart

ELEVATION SECTION 5
ech 1/325

Fragilisation du fait de l’intervention humaine : 
- Rebouchage aléatoire des cavité rocheuse avec moellons de pierre
- Réhausse d’une maison appuyée sur le rempart
- conduits de cheminée
- Réparations inappropriées : rejoitoiement au ciment, réinterprétation du parement, 
confortement grossier (matériaux incompatibles avec la pierre)
- Couverture s’appuyant sur le rempart avec chainage en béton
- Ouvertures avec linteaux en bois
- Réseaux en façade
- Aménagement dune ouverture pour terrasse dans le rempart (appuis en béton, 
agglomérés...)
- Rebouchage disgracieux

SECTION 5 

2. ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Fragilisation du fait de l’intervention humaine
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2. ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Fragilisation du fait de l’intervention humaine

SECTION 6

Neutralisation des cavités 
dans la roche

Confortement de la roche

ELEVATION 1 SECTION 6
1/100

0

Confortement de la roche à 
l'aide de pilier en béton

Surélévation en appuis sur le 
rocher évidé

Pavé de verre

Climatiseur en façade

Réseaux creusés dans la 
roche

ELEVATION 2 SECTION 6
1/100

Fragilisation du fait de l’intervention humaine : 
- Rebouchage aléatoire des cavité rocheuses avec moellons 
de pierre
- Réhausse d’une maison appuyée sur le rempart
- Confortement du rocher avec piliers béton
- Réseaux en façade (climatiseur)
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2. ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Fragilisation du fait de l’intervention humaine

SECTION 7

ÉLÉVATION 1 SECTION 7
ech 1/100

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

Confortement avec massif en 
béton (incompatible avec la 
pierre)

0 0,5 1 5
METRES

1,5 2

Rejointoiement au mortier de 
ciment

Solin en appuis sur le rempart

ÉLÉVATION 2 SECTION 7
ech 1/100 ÉLÉVATION 3 SECTION 7

ech 1/100

Fragilisation du fait de l’intervention humaine : 
- Rebouchage aléatoire des cavités rocheuses avec 
moellons de pierre
- Confortement du rocher avec piliers béton
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Présence d'un enduit étanche

ÉLÉVATION PORTE EXTÉRIEURE
ech 1/75

ÉLÉVATION PORTE INTÉRIEURE
ech 1/75

2. ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Fragilisation du fait de l’intervention humaine

SECTION 8

Fragilisation du fait de l’intervention humaine : 
- Réalisation d’un enduit étanche
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Surélévation de maison 
appuyée sur le rempart

VUE ÉLÉVATION INTÉRIEURE REMPART
ech 1/50

2. ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Fragilisation du fait de l’intervention humaine

SECTION 9
Fragilisation du fait de l’intervention humaine : 
- Construction s’appuyant sur le rempart 
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2. ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Fragilisation du fait de l’intervention humaine

SECTION 10

Fragilisation du fait de l’intervention humaine : 
- Réalisation d’un enduit étanche
-Solin engravé dans le rempart
- Surélévation de la maison appuyée sur le rempart

Enduit récent masquant 
le rempart

Solin engravé dans le 
rempart

Surélévation de maison 
appuyée sur le rempart

VUE ÉLÉVATION INTÉRIEURE REMPART
ech 1/50
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2. ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Fragilisation du fait de l’intervention humaine

SECTION 11

0 0,5 1 1,5 2

Surélévation d'une maison 
en appuis sur le rempart

Arase du mur en béton 
(incompatible avec la 
pierre)

VUE ÉLÉVATION INTÉRIEURE REMPART
ech 1/50

Fragilisation du fait de l’intervention humaine : 
- Réalisation d’un enduit étanche
- Réalisation dune base de mur évaséeen moellons 
désorganisés 
- Construction s’appuyant sur le rempart
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2. ETAT DES LIEUX
DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Fragilisation du fait de l’intervention humaine

SECTION 12
Fragilisation du fait de l’intervention humaine : 
- Réalisation de construction s’appuyant sur le rempart et 
l’échauguette
- Présence réseaux en façade

Construction en béton 
adossée aux remparts

Réseaux en façade

Construction s'appuyant 
sur le rempart

ÉLÉVATION REPÈRE 1
ech 1/50
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ETAT DES LIEUX 
- DIAGNOSTIC

2

Analyse urbaine : les abords 
des remparts
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Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

Canal

Espace vert

Bâtiments parasites

1

2

1 Vue sur le rempart obstruée par la caisse d’épargne

2 Persepective sur le rempart et le canal, obstruée par la local de stockage

Séquence 1 : Le canal du moulin, un espace paysagé
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Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

Les  vues, les masques :
Depuis le boulevard périphérique, Avenue de la République,  qui longe les remparts,  le 
canal, ancienne douve, en pied du rempart n’apparaît pas. Seul un parking et son accès 
sont repérable face à la terrasse du café.
Au fond de la  terrasse du café restaurant qui borde l’avenue, un garage masque les 
parapets du pont qui le franchit en direction de la rue de la fromental. En face une 
construction basse et massive portant une enseigne et un logos de la caisse d’Epargne, en 
masque la partie découverte. Au second plan, la partie supérieure du  rempart apparaît, 
découpé au droit du passage vers l’intérieur de la cité close. Au-dessus encore, le clocher 
de l’église Saint Pierre point dominant, se trouve en concurrence avec le pignon surélevé 
de la bâtisse ancré dans le rempart. 

Les espaces  : 
Au-delà du parking, en bordure  de canal un aménagement paysager borde l’avenue, 
cheminement, espace d’agrément, il répond en vis à vis aux jardins arborée situées 
sur le côté opposé de l’avenue dont il constitue, le temps d’une séquence,  un 
accompagnement.

Franchissement , pénétrations
Il est par conséquent nécessaire, de s’engager dans le parking, en direction de la rue de 
la fromental pour découvrir le canal en pied de rempart et la disposition historique de la 
douve.
Une perspective,  rapidement bloquée par une construction parasite, s’offre au passant, 
entre rempart (également rapidement absorbé par les façades d’habitation) et le front 
composé de l’arrière des bâtiments construit sur la berge opposée. 

Perception du rempart : 
La partie située à gauche du passage présente un 
arrachement au niveau de sa partie supérieure, les 
constructions situées à l’arrière du rempart semblent être 
accolées plutôt qu’ancrées dans ce dernier. On ne distingue 
pas de percements sur la paroi du rempart. Des vestiges 
d’encorbellements à ressaut supports d’une échauguette 
ou d’un promontoire sont encore perceptibles. L’ensemble 
sert de support à divers équipements d’antennes. Cette 
partie de rempart est située directement en bordure 
de canal, ses fondations sont immergées, Il présente un 
retour enduit à l’intérieur de la rue, le rempart est buché 
verticalement  à cet endroit, on en perçoit la tranche.. 

En face, de l’autre côté du passage, le mur sert partiellement 
de pignon à l’immeuble bâtis, le rempart est découpée de 
manière géométrique pour suivre la pente du toit situé à un 
niveau inférieur. Une fenêtre et une porte sont découpées 
dans la paroi médiévale. Une descente d’évacuation la 
parcourt. A cet endroit le rempart s’éloigne à l’oblique du 
canal encore présent.

Vue depuis l’Avenue de la République – perception du rempart.

L’espace en bordure de canal répond aux jardins arborés situés sur l’extérieur de l’avenue

Séquence 1 : Le canal du moulin, un espace paysagé
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Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

Séquence 1 : Le canal du moulin, un espace paysagé
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Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

Canal

Espace vert

Bâtiments parasites

3

4

3 Vue sur le rempart obstruée par une construction

4 Vue sur le rempart obstruée par une construction

Séquence 2 : Les séquences de l’avenue de la République et de la porte d’Avignon
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5

Bâtiments parasites

Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

5 Bâtiment parasite adossé aux remparts

Séquence 2 : Les séquences de l’avenue de la République et de la porte d’Avignon

6 Aménagement d’une terrasse coupant la continuité du rempart

6

Aménagement d’une 
terrasse coupant la 
lecture du rempart
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Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

Végétation 
accompagnant la 
persepective vers 
l’ancienne porte 
d’Avignon

7

7 Aménagement accompagnant la persepective vers l’ancienne porte d’Avignon

Parking clôturé 
coupant la vue vers 
les remparts

8

8 Parking clôturé coupant la vue vers les remparts

Séquence 2 : Les séquences de l’avenue de la République et de la porte d’Avignon
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Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

9

9 Aménagement d’une terrasse coupant la continuité du rempart

Aménagement d’une 
terrasse coupant la 
lecture du rempart

Séquence 2 : Les séquences de l’avenue de la République et de la porte d’Avignon
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Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

Séquence 2 : Les séquences de l’avenue de la République et de la porte d’Avignon

L’ancienne caserne : projet d’espace public:
Le projet :
L’ancienne caserne de pompier fait l’objet d’un projet d’école de Musique, ce type  
d’équipement public a vocation, outre son aspect pédagogique, à générer une 
animation
à dynamiser un espace et en particulier l’espace public qui l’environne. 
Ce bâtiment se situe  au pied du rempart  dans une des séquences privilégiées où il se 
SUpVHQWH�SUHVTXH�GDQV�VRQ�LQWpJUDOLWp��&HWWH�RSSRUWXQLWp�GRLW�rWUH�VDLVLH�DÀQ�GH�PHWWUH�
cette portion de mur d’enceinte en valeur, d’autant que l’espace de l’école de musique 
se situe dans le prolongement de l’espace public décrit précédemment  et de ce fait 
pourrait collaborer à l’élaboration d’un espace de mise en valeur et un espace dédié 
SXEOLF� LPSRUWDQW�� ,O� FRQYLHQGUDLW� GH�PRGLÀHU� O·DOOpH� GH� F\SUqV� TXL� IDLW� REVWDFOH� j� OHXU�
rapprochement.

Les masques, les éléments perturbants :
Au niveau du rempart un bâtiment ( pignon)et des annexes (murs, appentis) situés en 
fond de parcelle de la caserne, sont dommageable pour la perception du rempart à 
la fois par leur volume qui forme un masque, que par leur aspect , enduit clair, murs en 
pierre.
Le traitement du parement  à pierres vues, joints blancs de la caserne constitue  également 
une entrave à la perception de l’enceinte , dont l’ aspect « léopard » brouille  la lecture.

Les vues : 
Le volume de l’ancienne caserne aussi imposant soit-il, reste néanmoins cohérent par 
rapport à l’enceinte de part son orientation perpendiculaire au rempart, son volume 
sobre, son architecture traditionnelle ( hors point évoqué ci-dessus), la cour offre depuis 
l’Avenue de la République une large perspective sur le mur d’enceinte et au-delà sur la 
cité  au dessus, le clocher de l’église.

Les impasses :
Les vues : En prolongeant sur l’Avenue de la république 3 impasse dont deux privée 
constitue des percées vers le rempart. Impasse privée, elle donne néanmoins à voir en 
fond de parcelle le mur d’enceinte. Elles témoignent par leurs vocables d’une partie de 
l’histoire de la cité.

L’impasse de la ferronnerie :
Cette impasse correspond à une séquence de rempart particulièrement imposante et 
riche. Traversée par le rocher, il comporte depuis une époque, à priori ancienne, de 
nombreuse intervention lié peut-être initialement à une activité ( ferronnerie) on y distingue 
un porche en encadrement de pierre surmontée d’une  grande baie verticale bâtie 
de manière analogue. L’aménagement de logements à l’intérieur de l’enceinte s’est 
malheureusement accompagné de diverses affectations des maçonneries : percements, 
réseaux, volume émergeant, terrasse…réparation inappropriées notamment sur les 
arases, et au niveau des mortiers employés pour des réparations ponctuelles… absence 
totale d’entretien des maçonneries.

Vue depuis l’Avenue            L’imposante perspective et ses altérations                  Le porche et la baie
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L’impasse des Cavaliers .

Perception du rempart : Plus profonde que la précédente , cette impasse débouche sur une 
zone plus altérée que la précédente . On la découvre à partir de l’avenue de la république par 
une faille dans le tissus.
Bâtis et l’apparition du rocher. Les vestiges du rempart en appuis sur le substrat rocheux sont en 
fait peu présent du fait de l’imposante construction qui les surplombe : Le bâtiment de l’école et 
plus loin le chevet d’e l’église en perspective. Le rempart et le rocher sont perçus ici comme un 
soubassement sur lequel prennent appuis les constructions. 
Ce soubassement envahit par la végétation sauvage est également transpercé par de nombreux 
réseaux. Il se retourne au niveau de l’Avenue et se perd dans la construction notamment de 
l’escalier d’accès à l’école et à l’impasse de l’église.

Démolition, Construction préjudiciable : La rencontre des propriétaires du 38 rue du clocher, a 
SHUPLV��YRLU�ÀFKH�G·LPPHXEOH��GH�SUHQGUH�FRQQDLVVDQFH�HQ�GpWDLO�GX�SUpMXGLFH�FDXVp�SDU� OHV�
construction nouvelle sur le rempart. Mais elles ont également pu permettre d’appréhender 
une petite partie d’histoire de ces parcelles, notamment comme son vocable semble l’indiquer, 
la présence d’anciennes écuries démolies par un des propriétaires du site pour y implanter un 
garage en béton. Une porte d’écurie à deux vantaux superposés subsiste dans la parcelle AI 
13 visitée, de même qu’une cave abritant une série de tonneaux à vins.. Un vestige de l‘arc en 
pierre formant certainement le portail de l’écurie subsiste encore.

Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

Séquence 2 : Les séquences de l’avenue de la République et de la porte d’Avignon

Depuis l’intérieur de la parcelle des perspectives intéressantes 
sur le clocher et le chevet de l’église se dégagent malgré la 
prédominance dans l’ancienne cour d’une construction en béton 
des années 1950/60 toujours en chantier. 
La construction enjambe le rempart pour se développer sur un R+2 
avec terrasse à l’extérieur du rempart et l’absorber en totalité sur la 
portion correspondante.
Des dépendances anciennes à caractères agricoles ou artisanales 
subsistent en limite de la cour.
A l’intérieur du volume des menuiseries bois anciennes, portes avec 
ferronneries anciennes sont encore préservées.

La cave à vin                                               Vestige du portail        Le puit de la parcelle AI 13 au pied du  
Rempart
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Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

Séquence 2 : Les séquences de l’avenue de la République et de la porte d’Avignon

L’impasse de l’église :
Le retour du rocher marque l’interruption du rempart au droit de 
l’escalier vers le niveau de l’école dans l’impasse de l’église. La 
construction a intégralement absorbé le mur de l’enceinte. Ce 
passage, même abrupt marque tout de même une liaison du 
faubourg extérieur avec la cité. 

La montée de la calade : La porte d’Avignon . 
/D�VpTXHQFH�VH�SRXUVXLW�SDU�XQH�SRUWLRQ�R��RQ�O·RQ�REVHUYH�OH�UHPSDUW�V·LQÁpFKLU�j�QRXYHDX�
vers l’intérieur, (vers la porte d’Avignon), des constructions bâties à l’extérieur de l‘enceinte 
bordent l’Avenue. La perspective  générée par cet alignement de construction fait disparaître 
le rempart jusqu’à la percée qui révèle la montée de la calade en direction de la  la 
porte d’Avignon. Il n’apparaît plus qu’au second plan derrière un ensemble d’immeuble 
d’habitation bordant l’Avenue. La percée se manifeste par une interruption du bâti et la 
présence d’une masse végétale. 

Perception du rempart : 
Le vestige de la porte d’Avignon est le point de départ d’une portion importante de rempart 
que l’on perçoit depuis l’avenue. Néanmoins la perception de ce dernier ne s’effectue 
qu’au second plan du fait de la présence d’une frange de constructions et de murs de 
cllôture le long de la rue de la calade. De plus le linéaire du mur d’enceinte est entrecoupé 
de façades d’immeuble dont le percement et le parement enduit ne permet pas de 
O·DVVLPLOHU�YLVXHOOHPHQW�PrPH�ORUVTXH�VRQ��SURÀO�HVW�FRQWLJX�DX�UHPSDUW��/D�SRUWH�VH�GpFRXYUH�
à l’issue du déplacement au delà de l’aménagement. Du reste les vestiges de la porte ne 
VRQW�VSpFLDOHPHQW�LGHQWLÀDEOH�XQ�GpSDUW�G·DUF�WUqV�VXFFLQ�PDWpULDOLVH�O·DQFLHQQH�SRUWH��
Les maçonneries ont fait l’objet de nombreuses reprises et remaniement, notamment des 
ragréages récents. La porte dans l’épaisseur du rempart et permettant sans doute d’accéder 
au Hour en bois que l’on distingue sur les gravure est toujours en place, la menuiserie a été 
supprimée et l’ouverture murée. Le rempart s’élève jusqu’à la corniche à modillon support du 
crénelage.

Le franchissement :
Même si la porte n’est matérialisée de manière évidente il s’en suit tout de même un sentiment 
de franchissement, de pénétration vers l’intérieur, dans le tissus plus étroit de la cité.

L’espace :
La montée de la calade a fait l’objet d’un aménagement  constitué 
d’escaliers, et de différents plateaux formant des haltes ou placette 
, qui se prolonge par un îlot de végétation à l’extrémité qui diffère 
la perception du vestige de la porte. Cet aménagement fait partie 
d’un espace beaucoup plus vaste occupé en majeur partie par un 
parking  ceint d’un mur périphérique de clôture. Un plateau sous un 
platane est équipé de mobilier (chaises).  L’axe majeur reste pourtant 
la voie de circulation qui domine l’espace. La végétation d’ombrage 
tient une place également prépondérante, qui masque la perception 
de la porte. Cet effet disparaît à la saison hivernale la transparence 
permet de percevoir le passage de la porte depuis la partie basse des 
aménagements.
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Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

Séquence 2 : Les séquences de l’avenue de la République et de la porte d’Avignon

Les vues : A partir de la porte d’Avignon on peut suivre le rempart le long 
de la rue de la Calade d’où l’on distingue entre les bâtiments des parties 
de rempart souvent en mauvais état
Voire très mauvais, affectés par les constructions en appuis sur le mur d 
‘enceinte, et souffrant d’un manque évident d’entretien. Les quelques 
interventions ayant pour objectif de réparer ou conforter très localement 
les murs sont réalisés en mettant en œuvre des technique totalement 
inappropriées, voire préjudiciable pour l’ouvrage. On recense de 
nombreux endroit où l’instabilité des maçonneries présente un danger de 
chûte de matière à plus ou moins long termes. Il s’agit de la partie(jusqu’à 
la montée de la Salette)où le rempart est le plus présent  et donc la 
charge de son entretien est la plus importante.

Les espaces 
6XU�OD�ÀQ�GX�SDUFRXUV�OH�UHPSDUW�OH�GpQLYHOp�HQWUH�OH�QLYHDX�EDV�UXH�GH�
la calade et le niveau supérieur des constructions s’accentue, la partie 
rocheuse est plus élevé les construction en appuis sur le rocher sont 
moins nombreuse et moins haute. De fait, les constructions extérieures au 
rempart sont moins nombreuses et moins haute, elle possède un espace 
extérieur de jardin favorisant la perception du rempart et générant 
des perspectives sur le rempart . Le rempart  est néanmoins utilisé pour 
prendre appuis, les construction apparaissent comme des surélévations 
incongrues du mur d’enceinte , des percements sont également réalisés, 
les bâtiments construit en retrait du remparts laissent les maçonneries 
d’arase en très mauvais état et sans étanchéité pour la plupart. L’accès 
GLIÀFLOH�GHV�]RQHV�DX�GHVVXV�GHV�UHPSDUWV�JpQqUH�GHV�WUDYDX[�GH�TXDOLWp�
très médiocre, inachevée pour la plupart. Paradoxalement la façade 
noble, patrimoniale devient « le délaissé de la façade arrière  ». Du fait 
de sa position en altitude l’entretien du mur d’enceinte n’est pas assuré, 
la base rocheuse ne fait pas non plus partie des travaux pris en charge 
par les propriétaires.
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Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

Séquence 3 : Montée de la Salette Boulevard Saint Roch

10

10 Vue sur le rempart depuis le début de la rue de la Salette

11 11 Vue sur le rempart depuis le début de la rue de la Montagne
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Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

Séquence 3 : Montée de la Salette Boulevard Saint Roch

12

12 Vue sur la Porte du château
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Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

Séquence 3 : Montée de la Salette Boulevard Saint Roch

Montée de la Salette: 
La montée de la salette longe partiellement une ancienne partie l’enceinte en partie Sud. Il ne 
reste qu’une zone peu élevée en appuis sur une base rocheuse qui de mur de clôture à un jardin 
privée. Le mur déverse sous l’effet de la  végétation en bordure du mur. Un emmarchement en 
béton a été récemment réalisé par la commune.

Le long du Boulevard saint Roch : 
Le rempart apparaît de manière diffuse, il s’agit de vestiges épars souvent lié à une îlot rocheux, 
qui renseigne ponctuellement sur le tracé originel  du rempart. Ces vestiges sont souvent placés 
à l’intérieur de parcelle, au départ des pénétrantes vers le centre de la cité. L’ensemble est 
généralement peu entretenu, une zone pose un sérieux problème de stabilité, compte tenu 
du fait qu’une maison d’habitation est ancré au bord d’une parois rocheuse, cette dernière 
montrant de façon évidente, depuis plusieurs années  des signes important de faiblesse. 

La construction supérieure prend appuis en 
retrait du rempart, néanmoins le substrat 
rocheux à cet endroit est creux , et continue de 
se creuser ( éboulement).

Du fait de ces mouvements deux reprises 
en sous œuvre perpendiculaire en béton et 
un contrefort ont été réalisés. Cependant le 
mouvement étant toujours actif on discerne 
GHV�ÀVVXUHV�GH�SDUW�HW�G·DXWUH�GHV�SLOLHUV�DMRXWpV��
dans le mauvais sens. 

La parois rocheuse à droite de ces cavités est 
TXDQW� j� HOOH� WUqV� ÀVVXUpH�� XQ� PRXYHPHQW� GH�
dévers est en cours, menaçant littéralement 
sous la contrainte, de faire chuter  des parties de 
roche menaçant alors l’équilibre de l’ensemble. 
Ce problème est extrêmement préoccupant,  il 
nécessite une étude précise 
Par un BET structure et certainement des 
sondages géotechniques.
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Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

Séquence 4 :  Le rempart invisible

13 Boulevard Saint - Roch, remparts masqués par les habiltations

14 Vue des remparts depuis la Place du 8 mai 1945

14

13
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Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

Séquence 4 :  Le rempart invisible

15

16

17
15 Persepective sur les remparts, Rue du Portail

16 Persepective sur les remparts, Rue du 
Château 17 Persepective sur les remparts, Rue du 

Château
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Analyse urbaine : les abords des remparts
2. ETAT DES LIEUX

Séquence 4 :  Le rempart invisible

Les  vues, les masques : Sur cette séquence correspondant au secteur 4 le rempart à de rare exception près est 
incorporé au bâti et n’apparaît quasiment pas. Seul l’échauguette à l’angle de la place du 8 mai 1945 et de la 
rue de la placette avec un pan de rempart en façade rue du portail Vert témoignent encore de la présence de 
la présence du mur d’enceinte. Il est nécessaire de pénétrer dans les immeubles et les cours de la périphérie de 
la cité ancienne, pour découvrir des portions de rempart incorporée aux bâtiments ou séparatifs de parcelle. 
Ainsi à proximité de la place du Beal, le rempart est visible à partir des combles de l’immeuble situé au 20 de la 
rue du 19 mai 1962 où il constitue un passage entre les différents bâtiments, qui prennent appuis sur une partie 
seulement de l’épaisseur du mur (ou sont bâtis de part et d’autre) et un ressaut sur la cour. On le distingue sur 
plusieurs parcelles dont certaines l’utilise comme mur de façade dans toute son épaisseur.

Sur le parcours de l’ancien rempart on distingue encore des témoignages de la citée médiévale dont il 
conviendrait de veiller à la conservation, ces composants remarquables étant peu nombreux.

Partie sommitale du rempart séparatif Vestige de baie en accolade
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Entretien et restauration des remparts
3. PROGRAMME D’INTERVENTION

Principe à respecter:
Bien que non protégé au titre des monuments historique, la valeur patrimoniale de cette enceinte 
médiévale mérite une attention toute particulière dans le mode d’intervention retenue pour son entretien 
et sa restauration. Cette première séries de préconisations vise particulièrement les pathologies liées à 
l’érosion et à la détérioration des ouvrages par le temps et les conditions climatiques, éventuellement la 
main de l’homme dans le cas de restaurations inappropriées. Elles s’appliquent aux parois en moellons 
ou pierres de taille et aux différents vestiges de dispositions originelle du rempart :  corniche, modillons, 
merlons, échauguettes,...

L’enceinte urbaine doit faire l’objet d’un entretien régulier par son propriétaire pour garantir la pérennité 
de l’ouvrage. 

En matière d’entretien et de restauration le grand principe à respecter est la conservation de la matière, 
l’objectif étant de préserver l’authenticité de l’ouvrage en particulier des zones archéologiques sensibles, 
repérées comme construction d’origine XIV ème et restauration ancienne, parement et composants 
remarquables.

Prescription  des principales interventions d’entretien et de restauration
Une majorité de pathologies sont récurrentes sur les différentes sections. Les préconisations s’appliquent 
donc à l’ensemble des portions de remparts avec une modulation en fonction de la strate archéologique 
à laquelle elles s’appliquent. Les parties originelles (XIVème) devront faire l’objet d’un soin particulier, les 
PRUWLHUV�HW� OD�SLHUUH�VHURQW�SUpDODEOHPHQW�DQDO\VpV�DÀQ�GH�GpWHUPLQHU� OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�SUpFLVHV�GH�
leurs composants, les mises en œuvres respecteront scrupuleusement  des dispositions d’origines, les 
matériaux seront de même nature et caractéristiques que ceux employés à l’origine. Les restaurations de 
cette première zone de maçonnerie serviront de guides dans les restaurations des couches modernes, 
voire contemporaines.

Description des ouvrages :
Préambule : L’entretien et la restauration de l’enceinte médiévale doit impérativement s’accompagner 
de la purge systématique avec précaution de tout composant obsolète ou 
non de nature à porter préjudice aux maçonneries, qu’ Il s’agisse de réseaux (écoulement, électrique,...), 
G·pTXLSHPHQW���DQWHQQH�������GH�À[DWLRQV�GLYHUVHV���FORXV��SDWqUHV������pOpPHQWV�PpWDOOLTXHV�HWF���DÀQ�GH�
conserver au rempart son aspect d’origine dénué de toute incorporation.
Par ailleurs ( ce point sera développé dans le chapitre consacré aux interventions) l’opportunité d’intervenir 
VXU�FHV�SDURLV�GRLW�rWUH�VDLVLH�SRXU�PRGLÀHU�YRLUH�QHXWUDOLVHU�HQ�WRWDOLWp��OHV�RXYHUWXUHV�SUpMXGLFLDEOHV�

(QÀQ�FRPSWH�WHQX�GH�GX�FDUDFWqUH�SDWULPRQLDO�GH�FHV�FRQVWUXFWLRQ�HW�SDUWLFXOLqUHPHQW�GHV�]RQHV�GH�
maçonneries originelles, il est impératif avant toute intervention, de procéder auprès de laboratoire 
agréé, aux analyses d’usages concernant la composition et l’origine des mortiers en présence, ainsi que 
OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GH�OD�SLHUUH�HQ�SODFH���DÀQ�G·XWLOLVHU�HVVHQWLHOOHPHQW�GHV�PDWpULDX[�GRQW�OD�QDWXUH�HVW�
le plus proche possible de celle des matériaux d’origine.

PREPARATION
Suppression de végétation profonde.
Travaux préalables comprenant :
 Coupe d’arbres de toutes essences compris arrachage des souches et racines y compris de grosse 
section.
 Débroussaillages quel que soit la nature, la hauteur et l’enracinement comprenant coupements 
et arrachage des taillis, broussailles, arbustes et toutes autres végétations compris arrachage des racines.
 Enlèvement de plantes grimpantes et de leurs racines compris arrachage avec précaution des 
UDPLÀFDWLRQV�HQFDVWUpHV�GDQV�OHV�PDoRQQHULHV�
 Dépose et repose des moellons au pourtour.
 Déblaiement manuel de terre le cas échéant.

6XSSUHVVLRQ�GH�YpJpWDWLRQ�VXSHUÀFLHOOH
Cet article comprend l’enlèvement de la végétation de toute nature sur les parements 
maçonnés:
L’enlèvement des pousses naissantes, mousses et lichens par arrachage manuel.
L’enlèvement de plantes grimpantes et de leurs racines y compris l’arrachage avec 
SUpFDXWLRQ�GHV�UDPLÀFDWLRQV�HQFDVWUpHV�GDQV�OHV�PDoRQQHULHV�
L’arrachage manuel ou mécanique des racines ou des souches de petite section incrustées 
dans les maçonneries.

Traitement contre la végétation.
Cet article comprend le traitement contre la végétation de toute nature sur les parements 
maçonnés:
 Traitement biocide destiné à éliminer les organismes tels que : lichens, mousses, algues, 
bactéries, etc… 
 Brossage des pierres et des parements.
 Traitement anticryptogamique par pulvérisation d’une solution biocide.

Purge
Travaux préalables comprenant :
Inspection minutieuse des parements maçonnés et des rochers.
Purge manuelle des maçonneries, dépose en démolition des éléments de maçonnerie 
LQVWDEOHV�RX�SUpVHQWDQW�GHV�GpVRUGUHV�WHOV�TXH�SXOYpUXOHQFH��GHVTXDPDWLRQ��ÀVVXUHV��HWF«
Décroutage des bouchements et raccords en mortier des parties instables.
Purges sur rocher limitées à l’élimination des éléments les plus instables ou les plus déconsolidés 
répartis sur l’ensemble des différentes zones sans déstabiliser les masses rocheuses en place.
Déblaiement manuel de terre le cas échéant.

Traitement biocide 
Traitement préalable au nettoyage général.
Traitement des surfaces atteintes par des salissures par application de produit biocide agréé 
par la LRMH.
Application du produit en solution diluée suivant prescription du fabricant et essais de 
convenance.
A titre indicatif Le présent ouvrage peut être réalisé à base d’une application suivant 
prescription du fabricant sur les zones concernées d’un produit fongicide curatif de type « 
NET TOIT» ou équivalent , un nettoyage par brossage à la brosse dont la dureté sera adaptée 
à la nature de la pierre, ainsi que l’application à l’issu du nettoyage , sur les zones à risque 
d’un produit fongicide préventif. 

Brossage à sec
Le brossage a pour but la mise en valeur des parements en pierre de taille et la remise en état 
d’origine, et comprendra :
La fourniture du matériel nécessaire au brossage.
Le nettoyage des abords après coups.
Dispositions particulières:
La dureté de la brosse devra être adaptée à la nature de la pierre de taille.
L’usage de la brosse métallique est à proscrire.
Nature de la pierre de taille.
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lavage et brossage 
Travaux préalables comprenant :
Nettoyage par lavage à l’eau sous pression adaptée et brossage en complément.
Le nettoyage sera réalisé en priorité à l’eau claire, naturelle.
L’emploi de produits détersifs, dans le cas de parties récalcitrantes pourra être éventuellement 
utilisé, sous réserves de l’accord du Maître d’œuvre.
La dureté de la brosse, et la nature des produits employés devront être adapté à la nature 
de la pierre de taille.
L’usage de la brosse métallique est à proscrire.

Les parties les plus récalcitrante pourront faire l’objet d’un micro-gommage, la pression et la 
distance de la buse feront l’objet d’essais de convenance préalable.

TRAITEMENT DES PAREMENTS MAÇONNES

Piochement d’enduits
Piochement d’enduit de toute nature et de toute épaisseur compris coupement des rives 
d’enduit si nécessaire.
Dégradation des joints entre les matériaux.
Brossage à la brosse métallique des matériaux constituant le support.
Manutentions et stockage des gravois en attente d’enlèvement.

Dépose démolition de maçonnerie
Dépose en démolition des éléments de maçonnerie présentant des désordres.
'pSRVH�HQ�UpHPSORL�GHV�pOpPHQWV�VDLQV�DÀQ�GH�IDFLOLWHU�OHV�GpSRVHV�HQ�GpPROLWLRQ�HW���RX�OHV�
éléments instables pouvant présenter un danger de chute.
Protections destinées à préserver les parties conservées contiguës aux démolitions :
- Les cales, étrésillons, petits étais ponctuels à caractère provisoire, à l’exclusion des 
étais nécessitant des calculs.
- Les gobetages, calages liés à la démolition, à l’exclusion des reprises de maçonneries, 
rocaillage ou autres.
Manutentions et stockage des gravois en attente d’enlèvement ou en attente de récupération 
avec protections d’usage.
'pPROLWLRQ�GHV�PDoRQQHULHV�OLPLWpHV�DX[�SDUWLHV�VWULFWHPHQW�QpFHVVDLUHV�DÀQ�GH�FRQVHUYHU�OH�
maximum de maçonneries anciennes.

Dépose des éléments instables
Travaux préalables comprenant :
- Inspection minutieuse des parements maçonnés et des rochers.
- Purge manuelle des maçonneries, dépose en démolition des éléments de maçonnerie 
LQVWDEOHV�RX�SUpVHQWDQW�GHV�GpVRUGUHV�WHOV�TXH�SXOYpUXOHQFH��GHVTXDPDWLRQ��ÀVVXUHV��HWF«
- Décroutage des bouchements et raccords en mortier des parties instables.
- Purges sur rocher limitées à l’élimination des éléments les plus instables ou les plus 
déconsolidés répartis sur l’ensemble des différentes zones sans déstabiliser les masses 
rocheuses en place.
- Déblaiement manuel de terre le cas échéant.
7RXWHV�VXMpWLRQV�G·H[pFXWLRQ�VXU�]RQHV�G·DFFqV�GLIÀFLOH�
Manutentions et stockage des gravois en attente d’enlèvement.

Entretien et restauration des remparts
3. PROGRAMME D’INTERVENTION

Neutralisation d’ouvertures:
Après étaiement, il sera procédé le cas échéant à la purge éventuelle d’éléments de structure 
rapportée : linteau bois ...et au bouchement en moellons de pierres avec parement en pierre de 
WDLOOH�GHX[�IDFHV�HQ�SUHQDQW�VRLQ�GH�UHPDLOOHU�OHV�DVVLVHV�DÀQ�G·DVVLPLOHU�OHV�QRXYHOOHV�PDoRQQHULHV�
dans le mur existant et d’éviter tout phénomène de “coup de sabre”. Le gabarit des pierres sera 
LGHQWLTXH�j�O·H[LVWDQW��DLQVL�TXH�OHV�DVVLVHV�TXL�GHYURQW�VH�SURÀOHU��/·LQWpULHXU�GHV�GHX[�SDUHPHQWV�
fera l’objet d’un remplissage en moellons hourdés au mortier de chaux et couliné à l’avancement.
Une patine d’harmonisation à la chaux comptée par ailleurs complètera l’ouvrage.

    
Fournitures de moellons neufs
La fourniture comprendra :
- L’achat des moellons.
- Toutes les manutentions et transports jusqu’au lieu de stockage sur le chantier y compris 
toutes les précautions pour éviter d’endommager les moellons.
- Les moellons utilisés devront répondre aux même caractéristiques mécaniques, physiques 
et esthétiques que ceux en place.
- Des échantillons d’une dimension moyenne de 40 x 33 x 20 seront présentés par l’entreprise 
au maître d’œuvre et devront être approuvés par ce dernier avant toute exécution.

Pose de moellons neufs, repose de moellons neufs avec soins 
La pose comprendra :
- L’ensemble du matériel.
- La protection des ouvrages attenants.
- Les manutentions des moellons depuis le lieu de stockage jusqu’au lieu de pose.
�� /D��UH�SRVH�SURSUHPHQW�GLWH� WHOOH�TXH�GpÀQLH�GDQV� OHV�GLVSRVLWLRQV�SDUWLFXOLqUHV��GDQV� OHV�
conditions prévues au chapitre 10 du Fascicule Technique «Ouvrages de maçonnerie».
- Le jointoiement.
- La maçonnerie de moellon sera mise en œuvre manuellement sans l’aide de moyens 
mécaniques.
- Les manutentions et le stockage des déchets de (re)pose en attente d’enlèvement.
Dans le cas de moellons de récupération, seront inclus dans la valeur du prix unitaire toutes les 
sujétions de main d’œuvre, matériaux et matériel pour décrottage, nettoyage et tri des moellons.

Confortation interne par injections de coulis

Dispositions générales.
Injection dans maçonneries de coulis comprenant:
- Le forage des trous dans les joints des maçonneries pour injection aux inclinaisons, 
espacements et profondeurs prescrites aux dispositions particulières.
- La fourniture des matériaux constitutifs des coulis et la confection des coulis.
- Les appareillages nécessaires aux injections selon que celles-ci sont réalisées par gravité ou 
surpression (location de pompe, surpresseur, etc.).
- Les calfeutrements, garnissage à l’exclusion des rejointoiements, relancis, reprises de mur 
s’ils s’avéraient nécessaires aux injections.
- Toutes les précautions pour éviter d’endommager les existants prescrites dans les dispositions 
particulières.
- Le nettoyage du parement après injection dans les conditions prescrites dans les dispositions 
particulières.
- L’analyse préalable de la composition interne de la maçonnerie.
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Dispositions particulières.
/D�QDWXUH�GX�RX�GHV�FRXOLV�DLQVL�TXH�OHXUV�FRQGLWLRQV�GH�PLVH�HQ�±XYUH�VRQW�GpÀQLHV�FL�DSUqV�
Les coulis doivent posséder les qualités suivantes :
- Facilité d’injection; le coulis doit rester stable pendant la durée de l’injection.
- Le coulis doit effectuer le moins de retrait possible.
- Le coulis doit être stable dans le temps et ne pas perdre ses caractéristiques mécaniques sous 
l’action d’agents extérieurs.
L’injection du coulis ne peut se faire que si les conditions suivantes sont respectées :
- L’étanchéité des joints entre les pierres ou les moellons est bonne.
�� /D�EDVH�GX�PXU�HVW�pWDQFKH�SRXU�pYLWHU�TXH�OH�FRXOLV�QH�V·LQÀOWUH�GDQV�OH�VRO�
Technique de mise en œuvre : des précautions sont à prendre à plusieurs niveaux de l’opération.
�� (WDQFKHPHQW�GHV�SDUHPHQWV�SDU�YpULÀFDWLRQ�RX�UpIHFWLRQ�GHV�MRLQWV�
- Réservation des trous de coulage et des évents dans les joints existants et/ou forages.
La nature du coulis doit être compatible avec la maçonnerie existante.
L’entrepreneur soumettra à l’agrément du maître d’œuvre le programme détaillé des coulis et 
injections.

Essais de conformité.
Il sera réalisé en liaison avec le maître d’œuvre des carottage « témoins » avant réalisation des coulis, 
puis des carottages de contrôle.
Les résultats devront être satisfaisants et ils seront soumis à l’approbation du maître d’œuvre, celui-ci se 
réservant la possibilité de demander à l’entreprise des compléments d’injections.

Le but de l’injection peut être double:
- Ré- homogénéisation des maçonneries.
- Objectifs mécaniques.
- Augmenter la résistance du mur.
- Le pourcentage des vides à cœur d’une maçonnerie peut être important dès l’origine de la 
FRQVWUXFWLRQ�� ,O� SHXW� DYRLU� pWp� DJJUDYp� DX� ÀO� GX� WHPSV� HW� GHV� LQWHPSpULHV�� HQ� SDUWLFXOLHU� GDQV� OHV�
ouvrages très exposés ou, au contraire, être resté pratiquement inchangé dans les zones protégées.
��/D�WHFKQLTXH�GH�O·LQMHFWLRQ�QpFHVVLWH�XQH�JUDQGH�ÁXLGLWp�SRXU�DWWHLQGUH�OHV�YLGHV�OHV�SOXV�SURIRQGV��
donc une grande diffusion que l’on recherche à augmenter à l’aide d’une légère pression. Cette 
technique se place donc parmi celles du << Tout ou rien >> et ne pourra se limiter à des besoins de 
consolidation ponctuels.
- Le choix des matériaux constitutifs du coulis est très important. Des sondages réalisés après injection 
de coulis de ciment non stabilisé prouvent que l’on risque souvent d’obtenir un mélange hétérogène 
constitué par l’ancien mortier d’une part, et le nouveau liant qui se présente sous forme de blocs 
FRPSDFWV�HW�GH�ÀODPHQWV�
- Il faut éviter des risques de points durs, préjudiciables à la stabilité et risquant de provoquer de 
nouvelles ruptures et de perturber les échanges hygrométriques entraînant des effets graves sur les 
enduits intérieurs et peintures murales notamment (Condensation).
- Du fait du temps de séchage très important qu’ils requièrent, les liants aériens (Chaux grasse, argile) 
ne pourront être utilisés à l’état pur. Ils peuvent être additionnés à des liants hydrolysés suivant des 
SRXUFHQWDJHV�À[pV�DX�FDV�SRXU�FDV�HW�GHYDQW�IDLUH�DSSHO�j�GHV�DQDO\VHV�SUpDODEOHV�
- Technique de mise en œuvre : des précautions sont à prendre à plusieurs niveaux de l’opération :
��(WDQFKHPHQW�GHV�SDUHPHQWV�SDU�YpULÀFDWLRQ�RX�UpIHFWLRQ�GHV�MRLQWV�
- Réservation des trous de coulage et des évents dans les joints existants, sans nécessité de forage.
- Au besoin, mise en place de platelages de maintien pour consolider les enduits fragiles à conserver 
(Poussée hydrostatique).
- Protection des ouvrages craignant l’humidité : l’injection provoque un apport d’eau.
- Nature du coulis : mortier de chaux hydraulique.

Goujons et agrafes
&RPSUHQDQW� OD�IRXUQLWXUH�� OH� IDoRQQDJH��VFHOOHPHQW�IHQGXV��EDUJHV��ÀOHWDJH��VWULHV��FRXGHV��HW«��� OHV�
WURXV�GH�À[DWLRQ��OD�SRVH�HW�OHV�GLVSRVLWLRQV�GH�VFHOOHPHQW�
Dans le cas d’emploi de résines, l’entreprise doit fournir au maître d’œuvre les procès-verbaux de 
laboratoire attestant des résultats mécaniques attendus du produit de scellement (arrachements, etc…).
Le scellement doit être couvert pour la garantie décennale.
Les goujons et les agrafes sont en cuivre ou en laiton.
Scellement en mortier de chaux.

Chape d’arase sur les maçonneries en mortier de chaux
Démolition et piochement de la chape subsistante, dégradation des joints sur maçonnerie.
5HÀFKDJH�HW�UHMRLQWRLHPHQW�VXU�PDoRQQHULH�
Façon de chape d’arase en mortier de chaux avec addition de produit d’étanchéïté.
Manutentions et stockage des gravois en attente d’enlèvement.

Rejointoiement sur pierre:

Dispositions générales.
Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, à la nature du mortier, son dosage, sa 
teinte et sa granulométrie et comprenant :
- Le dégarnissage des joints réalisé de manière à ne pas dégrader les arêtes des pierres.
Dans le cas où l’entreprise jugerait possible, sans dégrader les arêtes des pierres, le dégarnissage des 
joints au moyen d’outils mécaniques, il lui incombe d’effectuer au préalable un essai à soumettre au 
maître d’œuvre avant d’exécuter cette prestation.
Si cet essai n’est pas jugé satisfaisant, le maître d’œuvre est en droit d’exiger une exécution à l’outil 
manuel pour respecter l’exigence requise, sans majoration du prix.
�� /H�UHJDUQLVVDJH�UpDOLVp�FRQIRUPpPHQW�DX[�GLVSRVLWLRQV�SDUWLFXOLqUHV�DYHF�KXPLGLÀFDWLRQ�SUpDODEOH�
- Les sujétions particulières éventuelles indiquées dans l’article «dispositions particulières».
- Les essais de convenance demandés par le maître d’œuvre.
- Les manutentions de gravois en attente d’enlèvement.
Le dégarnissage par outils abattant les arêtes des pierres et conduisant ainsi à l’élargissement des joints, 
est rigoureusement interdit.
En cas de dégarnissage de joints en ciment : l’usage du disque est possible pour les pierres dures. Les 
parties de ciment revenant en recouvrement de la pierre seront enlevées à l’outil (ciseau, broche).
L’entreprise devra toujours dégarnir les joints en recherche. Tout dégarnissage général est interdit, sauf 
nécessité constatée par le maître d’œuvre.

Sujétions particulières :
La porosité des joints devra être au moins égale, de préférence un peu supérieure à celle de la pierre.
Retouches de parement et arêtes selon existant.
Finition grattée ou brossée au même nu que la pierre.
Interdit : plâtre ,ciment.
Quelques soit de l’importance des quantités réalisées, la dégradation sera limitée aux joints altérés et le 
maître d’œuvre pourra demander la conservation de toutes les parties de joints sains 
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Traitement de la parois rocheuse:

Etude technique sur la consolidation :
L’entreprise procédera à l’établissement d’une étude technique permettant de déterminer 
précisément la quantité, les longueurs et les sections des clous.
Elle devra fournir les croquis d’implantation.

Forage clous injection
Mise en place de clous de confortement des rochers disloqués.
Forage comprenant :
Repérage précis des parcours des différents clous à soumettre à l’avis et l’approbation du maître 
d’œuvre.
Transport, mise en place, installation en position de travail de la machine, déplacements, manutentions 
et tout le matériel nécessaire.
Forages des conduits destinés à recevoir les clous, suivant mode opératoire et avec outils compatibles 
avec la nature des matériaux existants.
Tous travaux et ouvrages complémentaires nécessaires à la réalisation des ouvrages.
Manutentions et stockage des gravois en attente d’enlèvement.

Clous.
Fourniture de clous d’ancrages passifs en acier compris platine de répartition et écrou de blocage. 
8QH�HQJUDYXUH�VHUD�PpQDJpH�GDQV�OD�URFKH�DÀQ�GH�QR\HU�OD�SODWLQH��
Mise en place des clous dans les forages compris toutes sujétions de scellement total ou partiel, 
d’évents, de contrôle de remplissage, etc….

Injections.
Coulis d’injection de mortier sur toutes les longueurs.
Le matériel de fabrication et d’injection sera soumis à l’agrément du maître d’œuvre.

/·LPSODQWDWLRQ��O·LQFOLQDLVRQ�HW�OD�ORQJXHXU�GH�FKDTXH�FORX�VHURQW�À[pHV�VXU�XQ�SODQ�TXL�VHUD�UHPLV�SDU�
l’entrepreneur au maître d’œuvre.

)LFKDJH�GH�ÀVVXUH�HW�GHV�IDLOOHV
Garnissage manuel à la truelle ou au pistolet de produit de calfeutrement compris tout travaux 
préparatoires.
Les produits employés pour ces opérations devront avoir un avis technique en cours de validité.

Neutralisation de cavité :
La neutralisation des cavités sera réalisée par réalisation d’une parois maçonnée en moellons de 
pierre sur une ou plusieurs épaisseur suivant la profondeur de la cavité et l’état sanitaire de la roche. 

Eau forte -Patine :
Protection à chaux employée dans la proportion de 1 volume de chaux pour 4 à 5 volumes d’eau, 
comprenant :
/H�EURVVDJH�j� OD�EURVVH�DGDSWpH�j� OD�GXUHWp�GH� OD�SLHUUH�� OH�GpSRXVVLpUDJH�HW� O·KXPLGLÀFDWLRQ�GX�
support.
La protection des parties adjacentes.
L’application du nombre de couches indiqué aux dispositions particulières.
/·DGMRQFWLRQ�GH�À[DWLI�HW�SLJPHQW�
/HV�HVVDLV�GH�FRQYHQDQFH�DYHF�OH�À[DWLI�UHWHQX�
 

Dispositions particulières:
Support : Pierre de taille.
Chaux utilisée : Chaux grasse aérienne.
Colorant : A la demande du Maître d’œuvre.
Fixatif : alun de potasse ou équivalent.
Nombres de couches : 2 couches croisées.
Mode d’application : pinceau ou brosse.
Nature de la pierre.

      

TRAITEMENT DE POINT SINGULIER
         
Répertoriés comme des composants remarquables en pierre de taille .

Analyse préalable des mortiers de joints 

Analyse préalable d’échantillon de pierre

Restauration des parements en pierre.
La restauration des parements en pierre comprend : 
Le refouillement dans la pierre existante pour remplacement d’éléments d’assises continues ou 
isolées, le travail se faisant assise par assise et comprenant toutes les précautions au droit des 
parties conservées. 

La fourniture de pierre neuve de mêmes caractéristiques que la pierre utilisée sur le site 
comprenant :

l’achat de la pierre issue de carrière,
toutes les manipulations et transports,
les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et des joints,
tous les sciages perdus pour respecter le calepinage et l’appareil dans sa forme et ses 
particularités,
la façon de stries sur lits et joints pour adhérence du mortier de pose. 
Les tailles des parements unis ou moulurés et les façons diverses devant scrupuleusement 
UHVSHFWHU�OHV�GLVSRVLWLRQV�G·RULJLQH��/·DVSHFW�ÀQL�GHV�SDUHPHQWV�VHUD�FRQIRUPH�DX[�WDLOOHV�
existantes sur les murs.
La pose et le jointoiement au mortier de chaux comprenant toutes les manutentions de pierres, 
O·KXPLGLÀFDWLRQ�GHV�OLWV�HW�MRLQWV�DYDQW�SRVH��
La patine d’harmonisation au lait de chaux.
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Quels que soient les travaux, il est impératif que ces derniers portent sur l’ensemble de 
l’ouvrage, y compris les abords et que le projet de restauration  constitue un projet global. Les 
LQWHUYHQWLRQ�GRLYHQW�SUHQGUH�HQ�FRPSWH��O·DUFKpRORJLH���O·KLVWRLUH��O·DXWKHQWLFLWp��OHV�VSpFLÀFLWpV�
architecturales de cet ancien ouvrage militaire et le paysage urbain. 
Les grands principes à respecter sont : 

-  le respect de la logique des accès anciens : ainsi, aucun élargissement des portes ou 
SRWHUQHV�H[LVWDQWHV�QH�SHXW�rWUH�HQYLVDJp��QL� O·RXYHUWXUH�GH�QRXYHDX[�SDVVDJHV�VLJQLÀFDWLIV�
qui constitueraient une rupture dans le linéaire des murs .
 
-  la lisibilité des campagnes de construction et des interventions successives : l’objectif est de 
UHQGUH�FRPSUpKHQVLEOH�O·KLVWRLUH�GH�O·pGLÀFH��HQ�SDUWLFXOLHU�FHOOH�GH�VD�FRQVWUXFWLRQ�

Toute intervention sur les remparts, même temporaire, doit garantir réversibilité, lisibilité, qualité 
HW�GLVFUpWLRQ��FRPPH�GpÀQLV�FL�DSUqV���

���/D�UpYHUVLELOLWp�FRQVLVWH�j�UHQGUH�SRVVLEOH�OD�GpFRQVWUXFWLRQ�GH�O·RXYUDJH�FUpp�DÀQ�GH�SRXYRLU�
retrouver l’état initial du terrain d’assiette ou du support de l’intervention. Ainsi les ouvrages 
FUppV�QH�GRLYHQW�SDV�FRQGXLUH�j�PRGLÀHU�OHV�PDoRQQHULHV�GX�UHPSDUW��QL�SRUWHU�DWWHLQWH�j�OD�
stabilité de l’ouvrage. 

��  La lisibilité consiste à ne pas créer un « faux » élément d’origine (sauf restitution dûment 
GRFXPHQWpH� VFLHQWLÀTXHPHQW��� 7RXWH� LQWHUYHQWLRQ� FRQWHPSRUDLQH� GRLW� DLQVL� UpYpOHU� VRQ�
époque. Les matériaux contemporains (tels que verre ou acier) peuvent être accompagnés 
de matériaux traditionnels comme la pierre. 

��� �(QÀQ�� OD� OLVLELOLWp�G·XQH� LQWHUYHQWLRQ�QH�GRLW�SDV�SRXU�DXWDQW�H[FOXUH� VD�GLVFUpWLRQ�GDQV� OH�
paysage urbain et en particulier dans la silhouette du rempart. La demande d’autorisation doit 
présenter le dessin de l’ouvrage et sa mise en œuvre dans les détails ; l’emploi de matériaux 
qualitatifs et durables permettra d’assurer l’insertion architecturale. Une éventuelle émergence 
DX�GHVVXV�GX�UHPSDUW�QH�SHXW�rWUH�TXH�SRQFWXHOOH��UDLVRQQpH�HW�MXVWLÀpH�SDU�O·XVDJH��HVFDOLHU�
et autres ouvrages permettant son accessibilité). 
Le matériel d’éclairage nocturne, une éventuelle œuvre artistique ou encore la signalétique 
mise en place doivent répondre aux mêmes exigences de réversibilité, lisibilité et discrétion. 
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Les réparations, restaurations : Elles doivent impérativement respecter les prescriptions 
techniques précédemment décrites. 

Réseaux : Exclusion de tout passage ou inclusion de réseaux dans les maçonneries de 
remparts.

Parement : L’élévation du rempart ne doit en aucun cas être enduite. Son traitement doit 
impérativement demeurer homogène sur l’ensemble des parcelles concernées. Seuls les 
vestiges de remparts conservent leur parement en pierre.

Les percements : Le mur d’enceinte doit apparaître dans son intégrité, pas d’ouverture, 
pas de couvrement en tuiles, qui en perturbent la lecture. 
Dans le cas où le mur abrite une espace extérieur, il doit à minima s’élever jusqu’au niveau 
de garde-corps.

Dans le cas de construction accolée à l’intérieur de 
O·HQFHLQWH� OHV� SXLWV� GH� OXPLqUH� VRQW� j� SULYLOpJLHU� DÀQ�
d’apporter la lumière à l’intérieur de la construction 
sans pour autant pratiquer de percement sur la parois 
de l’enceinte qui, de fait, une fois restaurée constitue 
un élément participant fortement la qualité de l’espace 
intérieur.

Seules les ouvertures ancienne (XVII, XVIIIème ) ayant 
notamment fait l’objet d’encadrement en pierre de 
taille soignée et relevant d’une composition particulière 
pourront, seront  conservées comme des éléments 
appartenant à l’histoire du lieu ( qu’il conviendra  
d’expliciter recherche d’archives).

Restitution : Les éléments remarquables constitutifs 
des remparts dont l’aspects demeurent au niveau 
de vestiges pourront , dans la  mesure où ils sont  
VXIÀVDPPHQW� VLJQLÀFDWLIV�RX�GRFXPHQWpV�SRXU�SRXYRLU�
l’envisager, faire l’objet d’une restitution complète ou 
DX� PRLQV� SDUWLHOOH� DÀQ� G·DSSRUWHU� GHV� � pOpPHQWV� GH�
FRPSUpKHQVLRQ� HW� G·LGHQWLÀFDWLRQ� �� pFKDXJXHWWHV��
crénelage...). A minima leur restauration doit en 
souligner la morphologie.

Reconstruction : /HV�UHFRQVWUXFWLRQV��VXUpOpYDWLRQ�GX�PXU�G·HQFHLQWH���ORUVTX·HOOH�VH�MXVWLÀH���
FRQVWLWXH�XQH�UHVWLWXWLRQ�GH�SRUWLRQ�GH�UHPSDUW�LGHQWLÀpH��(OOHV�VRQW��UpDOLVpHV��HQ�PRHOORQV�
de même nature, morphologie et taille que les moellons en place , le rythme des assises doit 
être scrupuleusement respecté, la mise en œuvre strictement respectueuse des  principes 
techniques édictés au chapitre 1 Entretien et restauration. .
 
Surélévation-volumétrie : Dans le cas de surélévations bâties existantes, distinctes par leur 
affectation du rempart (logement), elles se distinguent par la 
réalisation d’un enduit de même teinte que le rempart, avec un grain proche de la pierre.
Dans le cas de surélévations bâties créées, distinctes par leur affectation du rempart 
�ORJHPHQW���HOOHV�VRQW�EkWLHV�HQ�UHWUDLW�GH�O·DUDVH�GX�UHPSDUW�DÀQ�G·HQ�FRQVHUYHU�OH�SURÀO�

Dans le cas de construction en maçonneries traditionnelles, les façade sont alors enduites avec un 
mortier  de même teinte que le rempart, et un grain proche de la pierre. La volumétrie  est sobre, les 
ouvertures font l’objet d’une composition régulière. 
Dans le cas d’une architecture contemporaine des matériaux divers peuvent être  employés en 
conservant une teinte foncée de manière à se détacher du rempart et de la pierre. La volumétrie 
demeure très sobre de manière à ne distinguer en perspective, au-delà du rempart, qu’une silhouette 
furtive , un trait soulignant la crête du mur d’enceinte. 
/·DUDVH�GX�UHPSDUW�HVW�WUDLWp�HQ�DUUDFKHPHQW�SRXU�VLJQLÀHU�TX·LO�Q·HVW�SDV�FRPSOHW��XQH�pWDQFKpLWp�HVW�
réalisée suivant les prescriptions du chapitre 1.

Les volumes qui se situent devant ou contre le rempart sont soumis aux même règles , les façades sont 
enduites dans le cas de maçonnerie traditionnelle ,
( sauf exception architecturale), ils présentent des lignes et une volumétrie sobre, une teinte commune 
inspirée de la teinte de la pierre. Dans le cas de volume contemporain des matériaux de teintes 
soutenues ou faisant références à des matières brutes seront privilégiées. Ainsi les remparts sont mis en 
exergue , se détachent de leur environnement et peuvent à nouveau générer des perspectives. La 
volumétrie des constructions doit également faire l’objet d’une restriction notamment en altitude et 
au niveau de son implantation par rapport au mur d‘enceinte.

Le Vialle - Grillon - Georges henry Pingusson- béton de site réalisée 
avec des déchets de pierre locale ayant servi à construire les monuments.

Eglise sainte marie 
de      Puyloubier, ruine 
reconstituée
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La mise en valeur des abords, doit notamment s’effectuer par l’amélioration voire la suppression 
des constructions sans qualité architecturale adossées au rempart (petits édicules d’abris de 
MDUGLQV�TXL�RQW�pWp�EkWLV�DX�ÀO�GX�WHPSV�FRQWUH�OH�PXU��HW�SDU�O·DPpQDJHPHQW�GHV�HVSDFHV�
publics et privés aux abords direct des remparts. 

3.1 Conservation et mise en scène des vues remarquables :

/H�SD\VDJH�XUEDLQ�GH�OD�YLOOH�FORVH�V·LGHQWLÀH�SDU�OHV�pPHUJHQFHV�PRQXPHQWDOHV��DX��GHOj�GX�
rempart, du clocher de Saint Pierre les Liens et de la tour des Templiers, qui offrent des points 
de repère au centre historique. 

Tout projet et demande d’autorisation de travaux sur les parcelles concernées par les vues 
remarquables doivent être accompagnée d’une vue d’ensemble permettant d’apprécier 
OD�OLVLELOLWp�GH�FHV�pGLÀFHV�LGHQWLWDLUHV�SRXU�OD�YLOOH�FORVH��

Sur ces parcelles, les principes à respecter sont : 

- la préservation de la vue : aucun élément bâti ou végétal ne doit venir masquer, totalement 
RX�GH�PDQLqUH� VLJQLÀFDWLYH�� OHV�pFKDSSpHV�YLVXHOOHV� VXU� OHV�PRQXPHQWV��'DQV� OH�FDGUH�GH�
projet, ces vues sont à travailler en cohérence avec la volumétrie. 

- la conservation ou la création d’un cadrage de qualité : l’objectif est de mettre en valeur 
les vues lointaines par un traitement du premier plan. Il convient de prêter une attention 
particulière aux formes, aux volumes et aux matériaux de constructions des bâtiments qui 
encadrent ou s’interposent dans les vues remarquables ainsi qu’à la qualité des espaces 
libres et des clôtures ;

- le dégagement ou l’amélioration des constructions peu qualitatives : cela concerne en particulier les 
abris de jardin, les garages et les constructions sans intérêt occupant les fonds de parcelle. 
3.2 Visibilité des constructions depuis l’extramuros 
L’objectif est de préserver le paysage urbain, en travaillant sur l’intégration et l’aspect des 
constructions visibles depuis l’extramuros. 

Pour toutes les constructions dont les façades et les toitures dépassent de la hauteur des remparts 
WRXWH�LQWHUYHQWLRQ�GH�PRGLÀFDWLRQ�GH�WRLWXUH��GH�SRVH�GH�SDQQHDX[�VRODLUHV�WKHUPLTXHV�HW�
d’aménagement d’espace extérieurs ... doit être appréciée notamment depuis les points de vue 
situés extramuros.

$ÀQ�GH�PLQLPLVHU�OHXU�LPSDFW�YLVXHO��O·LQWpJUDWLRQ�GHV�GLVSRVLWLIV�WHFKQLTXHV�GRLW�IDLUH�O·REMHW�G·H[LJHQFHV�
particulières. Ces prescriptions sont aussi applicables aux nouvellex constructions, dont la hauteur 
génèrera une visibilité depuis l’extramuros. 
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3.3 La mise en valeur des espaces liés aux portes de ville et pénétrations

Les espaces en avant de la porte du Portail vert, de la porte d’Avignon et de la porte du Béal 
doivent faire l’objet d’un aménagement en continuité  avec les espaces publics aménagés en 
périphérie des remparts  tout en mettant en valeur la porte de ville. 

Sont ainsi préconisés pour l’ensemble des portes : 

- la recherche d’une continuité ou au moins d’un prolongement visuel des espaces et 
cheminement piéton le long de l’enceinte médiévale, les pieds de murs et rives les perspectives 
sur les anciennes douves doivent être traités dans cet objectif, 

- la suppression ou limitation du stationnement au pied des portes, dans l’espace  public 

�� XQH� UpÁH[LRQ� VXU� OD� FLUFXODWLRQ� GDQV� O·REMHFWLI� HQ� OLPLWHU� O·LPSDFW�� OH� PDUTXDJH� URXWLHU� HW�
signalétique routière. La liaison faubourg / porte doit être renforcée en traitant l’espace en 
plateau de rencontre, en prolongeant le traitement de sols vers l’amorce des rues des faubourgs 
pour retisser les liens entre ces quartiers historiques et les rues qui les prolongent à l’intérieur de 
la ville close.

3.4 Les abords , espace de liaison entre la ville médiévale et les faubourg modernes: 

La mise en valeur de l’enceinte passe également par l’aménagement des abords, et 
notamment par la qualité des espaces libres et du végétal au contact de l’ouvrage. A ce sujet, 
l’aménagement au contact ou dans le champ visuel des remparts met en scène l’enceinte 
apporte une  respiration au niveau de la base des murs. 

©�&HW�HVSDFH�QH�SHXW�rWUH�SHQVp�TXH�JOREDOHPHQW��GDQV�OH�FDGUH�G·XQH�UpÁH[LRQ�TXL�LQFOXW�OHV�
plantations, les espaces circulés ou piétons, les espaces de dégagement (notamment face 
aux portes de ville) sur l’ensemble du pourtour de l’enceinte ainsi que les places associées. La 
TXHVWLRQ�GHV�IRQFWLRQQDOLWpV�VHUD�FHQWUDOH�HW�SULPRUGLDOH��HOOH�GRLW�GpFRXOHU�G·XQH�UpÁH[LRQ�j�
l’échelle de l’ensemble du pourtour des remparts et à son incidence sur les rues des faubourgs 
et les espaces de la ville close. 

L’éventuel séquencement des espaces ne doit pas perturber la lecture de l’entité de la promenade, ni la 
continuité physique et végétale des espaces. Il convient ainsi de respecter une palette restreinte de matériaux, 
de mobilier, et un traitement cohérent des éléments de mise en valeur des remparts et des tours (éclairage, 
signalétique, etc.). Les plantations doivent s’accompagner d’un plan de gestion pour assurer la pérennité de 
OD�FRPSRVLWLRQ��JHVWLRQ�GX�UHQRXYHOOHPHQW��GpÀQLWLRQ�GHV�HVVHQFHV��FRPSRVLWLRQ�SD\VDJqUH���
Les différentes fonctionnalités de l’espace public ne doivent pas être distinguées par des traitements de sols 
contrastés ; dans le cas d’un site propre vélo par exemple, celui-ci est à positionner sur l’espace viaire, éloigné 
GX�SLHG�GHV�UHPSDUWV��7RXW�PRELOLHU�VSpFLÀTXH�j�FHV�IRQFWLRQQDOLWpV�GRLW�IDLUH�O·REMHW�G·XQH�LQVHUWLRQ�GLVFUqWH�
(matériaux, forme, nombre et positionnement) en privilégiant le côté des façades en vis-à-vis des remparts. 
L’aspect routier doit être minimisé en évitant les terres-pleins, bordures, etc. 
A cet effet, il est possible de positionner des éléments d’architecture bien dimensionnés (kiosques qui 
permettraient l’animation) ou autres éléments ponctuels (œuvres d’art, scénographie) s’ils viennent rythmer 
OD�FRPSRVLWLRQ�SD\VDJqUH�VDQV�LQWHUURPSUH�OD�OHFWXUH�GH�OD�SURPHQDGH��'DQV�FH�FDV��OH�SURMHW�GRLW�JDUDQWLU�OD�
réversibilité de l’intervention, et offrir une grande qualité architecturale sans matériaux impactants.  »

Extrait de l’étude des remparts de Guérande dans le cadre du PSMV

Il convient de mettre en valeur ces espaces verts qui accompagnent l’enceinte et constituent une 
facette du patrimoine naturel et paysager en rapport avec les espace extérieur à l’enceinte qui leur 
font face et sont issus des espaces agricoles ou de jardins. Ces espaces  constituent un support de 
sociabilité et d’usages multiples.
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Au sein de la ville close, … séquences urbaines et architecturales de grand intérêt se 
succèdent et s’articulent le long d’un parcours sensible qui se déroule entre les axes 
d’entrée principaux et les espaces publics majeurs. 
L’objectif est ici de conserver et de mettre en valeur cette succession de scènes 
constitutives de l’image de la ville. Toute demande d’autorisation de travaux sur les 
éléments visibles depuis l’espace public, au sein des séquences intéressantes repérées, 
doit être accompagnée  d’une  vue d’ensemble.           

Il convient ainsi de : 

- Soigner et mettre en valeur leurs abords qui contribuent 
au caractère des séquences urbaines, en portant 
notamment  une attention particulière au traitement 
et à l’entretien des façades commerciales et des 
terrasses ainsi que des clôtures et des espaces libres (à 
dominante minérale ou végétale) publics ou visibles 
depuis l’espace public ; 

- Intégrer les nouvelles interventions en recherchant une 
cohérence avec le contexte, en particulier le choix des 
matériaux et des couleurs doit permettre de renforcer 
le caractère architectural et urbain de la séquence. 

LES ORIENTATIONS GENERALES : OBJECTIF DE TOUT AMENAGEMENT 

L’aménagement des espaces périphériques liés à l’enceinte  doit faire l’objet d’une 
UpÁH[LRQ�JOREDOH�DSSX\pH�VXU�XQ�O·pWDW�GHV�OLHX[�HW�SRUWDQW�VXU�OD�FRPSRVLWLRQ�SD\VDJqUH�
et la documentation historique, complétée des analyses archéologiques pour retracer, 
aussi précisément que possible, l’évolution de cet espace. 

Les projets  d’aménagement doivent contribuer à une cohérence d’ensemble sur 
tout le pourtour des remparts, poursuivre l’objectif de retrouver / perpétuer l’esprit de « 
promenade » espace planté, dédié à la déambulation et la détente, et préservé des 
ÁX[�URXWLHUV�WRXW�HQ�DVVXUDQW�OH�U{OH�GH�OLDLVRQ�HQWUH�OD�YLOOH�FORVH�HW�VHV�IDXERXUJV��HQWUH�OD�
ville close et la ville moderne. 

Dans cet ensemble urbain, il s’agit de créer un espace fédérateur et apaisé, qui 
constituera une véritable articulation entre la ville close, ses faubourgs et la ville moderne, 
en confortant la continuité du parcours et en favorisant l’émergence de nouveaux 
usages. Tout en assurant une cohérence d’ensemble et une continuité de promenade, 
une attention particulière doit être portée à la perception visuelle de l’enceinte (à la fois 
depuis les rues convergentes des faubourgs et depuis la promenade elle-même) et au 
séquençage de la promenade par la mise en valeur de chaque porte de ville. Le projet 
GRLW�HQÀQ�SURSRVHU�XQ�WUDLWHPHQW�GHV�SLHGV�GH�PXUV�GH�O·HQFHLQWH�TXL�DVVXUH�XQH�PLVH�HQ�
valeur des anciennes douves (conservées ou comblées). 

Mise en valeur des séquences urbaines, architecturales
3. PROGRAMME D’INTERVENTION
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ESTIMATION DES TRAVAUX DE CONSOLIDATION ET DE 
RESTAURATION DU REMPART PAR SECTION
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Objectif :

/HV�ÀFKHV�G·LPPHXEOHV�V·DSSOLTXHQW�DX[�SDUFHOOHV�GDQV�OHVTXHOOHV�OH�UHPSDUW�HVW�DEVRUEpV�
par les constructions. Ce repérage vient donc compléter la cartographie des sections 
de  rempart perceptible. Il s’agit d’en décrire les dispositions ou les vestiges. Les parcelles 
intégrant à priori le rempart dans leur structure interne font l’objet en premier lieu, d’un 
repérage sur plan sur la base du plan de l’enceinte repérée sur le cadastre napoléonien, 
SXLV�G·XQH�YpULÀFDWLRQ�LQ�VLWX�

Les parcelles sont repérées, décrites, la disposition du rempart est analysée, diagnostiquée. 
Le but étant d’une part d’enrichir la connaissance de l’enceinte XIVème en  révélant des 
parties qui ne sont pas perceptibles depuis le domaine public, d’autre part d’en répertorier 
OHV�GLVSRVLWLRQV�HW� OD�YDOHXU�SDWULPRQLDOH�DÀQ�TXH�FHV�RXYUDJHV�QH�GLVSDUDLVVHQW�SDV�DX�
grès d’un projet d’aménagement mais puissent être révélés, confortés ou restaurés voire 
même  restituer ou mis en valeur dans le cadre d’un aménagement.

Limite des découvertes : 

Cette partie de l’étude présente une double limite, le fait d’être à l’intérieur des parcelles 
ou des habitations, en rend l’accès délicat, par ailleurs compte tenu du nombre de 
constructions accolées d’un côté ou de l’autre du rempart, pratiquement toute la 
périphérie de l’enceinte peut être concernée.

Néanmoins, il s’avère que, principalement sur la zone Ouest de l’enceinte ou le  rempart 
est bien conservé sur des sections importante et perceptible du fait du relief sur lequel il se 
développe,  la perception de la face « externe » du rempart permet d’appréhender ou 
d’extrapoler la composition de son  élévation interne. Il en va de même pour les alignement 
GH�IDoDGHV�FRUUHVSRQGDQW�j�O·DQFLHQ�UHPSDUW�RX�DX�ÀQDO�OD�IDFH�LQWHUQH�QH�SUpVHQWHUD�
pas d’avantage que ce qui est perceptible de l’extérieur, mis à part le fait que l’élévation 
sera entrecoupée par la présence de plancher.

Par conséquent l’examen portera principalement  sur le linéaire situé au nord et à l’Ouest 
du noyau ancien de la Ville d’Entraigues. 

Rue du Portail vert une élévation laisse encore apparaître le rempart, il y a de forte chance   
de retrouver une simple paroi correspondant à la face interne du mur extérieur. De même 
les façades en prolongement de celle-ci ne devraient pas apporter plus d’informations.

/HV�ÀFKHV�G·LPPHXEOHV
ANNEXES



                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bâtisse d’origine accolée au  
rempart. L’ouverture en sous - 
œuvre  du mur d’enceinte.                                               

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position du rempart : La batisse sise rue du 
clocher est à l »origine accolé au rempart , elle jouxte 
une partie de rempart découverte. Les différentes 
extensions et surélévations des années 1950/60 
puis plus récente  ont finies par absorber 
littéralement le rempart .  
 
Analyse archéologique : 
Le mur d’enceinte constitue  le mur de refend 
intérieur du logement sur quatre niveau.il est 
fortement amputé pour créer une transparence avec 
partie construite dans la cour à l’extérieur du mur. 
 
Vestiges intérieurs :  
Des vestiges intéressant témoignent de lhitoire du 
lieu , une cave avec les tonneaux en place, une prote 
à deux battant superposés de’écuries , sachant que 
l’impasse se nomme impasse des cavaliers et qu’ 
une écuries s’y trouvait avant qu’elle sopit démolie 
pour construire un garage en béton dans les années 
1970.Enfin un puit est en place , avec son alcove . 
 
 
                                                                           

PRESCRIPTIONS :   
Parcelle 05: M et Mme Tabellion ont fait appel à bureau 
d’expertise technique afin de procéder à un diagnostic 
concernant les structures porteuses des planchers du 
REZ de Chaussée semi-enterré et des linteaux bois des 
ouvertures pratiquées dans le mur de rempart ( façade 
rue de la calade) 
Les solutions préconisées au niveau des planchers 
consistent en une reconstruction du la partie du plancher 
menaçant ruine sur deux travées , ainsi qu’une 
vérification systématique de l’état sanitaire des poutres 
notamment aux appuis après étaiement.  
 
Concernant les linteaux il est préconisé un remplacement 
des ouvrages par un profil métalliques ou une poutre 
béton.  Ce dernier est à proscrire, le profil métal est 
préférable il sera réalisé de manière à  être enfouis dans 
les maçonneries de moellons . 
 
Concernant la façade les revêtements instables ont fait 
l’objet d’une consolidation et ne présentent apparemment 
plus de danger de chûtes de matière. La restauration 
complète de l’élévation dans le plan des rempart fera  
l’objet de préconisations dans le cadre de la réflexion 
globale du traitement des constructions intégrés aux 
anciens remparts. 
  
 
 
 

LOCALISATION : SECTION 02 
RUE DU CLOCHER 
N° 38 
SECTION : AI 
PARCELLE : 13 
  

Position du rempart 
La parcelle est intégrée au  rempart qui constitue  sa 
façade Est. Le rempart est enduit et percé de baies à 
chaque niveau. Le RDC sur rue de la Calade est 
essentiellement constitué de pièces aveugles 
destinées à des locaux professionnels. Deux portails 
sont percés dans le rempart. 
 
Analyse archéologique : 
 
 
Vestiges intérieurs :  
Le rempart est totalement intégré à l’aménagement 
de l’habitation et se présente sous la forme d’un mur 
enduit ou doublé.  
Outre un problème de plancher du R+1 qui nécessite 
une reprise des structures. Les ouvertures crées 
dans le rempart au RDC sont maintenues par des 
linteaux bois qui montrent de sérieux signes de 
faiblesses et qui ont fait l’objet d’un étaiement 
provisoire. 
 

                                                                      
PRESCRIPTIONS : 
L’ouverture en sous-œuvre n’est pas récente elle figurait 
déjà dans le projet des années 60. La modification 
récente consiste à avoir supprimer un poteau en brique 
qui recoupait la portée de l’ouverture, et remplacer le 
linteau. Du reste les deux profils métalliques aux 
extrémités de l’ouverture laissent la partie centrale du 
mur sans support et présente un danger  qui a été signalé 
aux propriétaires. 
Par ailleurs la construction dans la cour ne pourra 
certainement pas être modifée pour s’inscrire dans son 
environnement, mail placée, trop importante et trop 
haute, sa structure en béton est irréversible sauf 
démolition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALISATION : SECTION 05 
RUE DE LA CALADE 
N° 24 
SECTION : AK 
PARCELLE : 05 
  



                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le puit                                                               La cave et les tonneaux en plac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  La surélévation au-dessus du rempart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

                          Les caves au niveau de la cour où se   
                                                situe la porte la porte à deux vantaux 
verticaux                                verticaux 

 
 
La construction année 1950/60 dans la cour   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rempart entre les deux parcelles                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALISATION : SECTION 02 
RUE DU CLOCHER 
N° 38 
SECTION : AI 
PARCELLE : 13 
  

                                                                          
PRESCRIPTIONS :   
Les seules prescriptions possibles concernent la 
vigilance a avoir  si l’opportunité se présente qu des 
travaux important soient effectuer à l’intérieur ou à 
l’extérieur de la immeuble afin de vérifier l’état et les 
témoignages que pourraient comporter cette portion 
de remparts sur les trois parcelles : 43-45-47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la parcelle mitoyenne le rempart est incluse dans le 
construction 
 
 
 
 
 

Position du rempart 
Le rempart sépare la parcelle concerné des parcelles 
mitoyennes. Il est intégré partiellement à la 
construction. Son sommet est perceptible depuis les 
combles de l’immeuble et l’on constate qu’il se 
poursuit  sur au moins plusieurs par celles 
consécutives soit qu’il s’érige en mur de clôture entre 
les parcelle Est et Ouest soit qu’il soit utilisé comme 
mur de façade.  
 
Analyse archéologique : 
Totalement intégré aux construction on distingue 
peu de détail d’autant qu’il revêtu d’enduit dans la 
pluspart des cas. 
 
Vestiges intérieurs :  
Aucun vestige n’a pu être distingué, le mur est 
également enduit à l’intérieur. 
 

LOCALISATION : SECTEUR 04 
RUE DU 8 MAI 1962 
N° 20 
SECTION : AI 
PARCELLE : 45 
  



         
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       

         
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       

 Position du rempart 
La parcelle est située dans la partie supérieure du 
Village quartier LA MONTAGNE. Le rempart 
constitue  le mur de clôture de la cour en fond de 
parcelle 08.  
Elle se situe en surplomb de la parcelle AK n°06. 
 
Composition archéologique : 
Le rempart est situé en fond de parcelle à l’intérieur 
de l’immeuble il n’est pas perceptible car enduit ou 
recouvert d’une doublage de  plâtre, il n’est 
perceptible qu’au-dessus de la toiture en limite avec 
les parcelles 07 et 08. 
 
Etat sanitaire , pathologie: 
L’arase et en particulier la découpe en arrachement 
avec la mitoyen présentent des zones fortement 
instables, des moellons sont susceptible de se 
détacher et présentent de ce fait un réel danger. Le 
parement de la parois est globalement en mauvais 
état, les mortiers de joints sont partiellement lessivés. 
Des gravois (mortiers ou fragment de pierres) sont 
visibles sur la couverture de la tropézienne de Mme 
Katchadourian. 

LOCALISATION : SECTION 05 
RUE DE LA MONTAGNE 

N° 152 

SECTION : AK 
PARCELLE : 06 
  

                                                                         
PRESCRIPTIONS :   
La batisse est accolée à l’extérieur du rempart, 

néanmoins son altitude en R+1 réduit l’impact visuel seul 

le ton de l’enduit perturbe quelque peu la perception du 

rempart . Les prescriptions concernent la vigilance à avoir 

sur les éventuels travaux intérieurs afin d’identifier 

d’éventuels vestiges sous les revêtements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position du rempart 
Le rempart constitue  le mur séparatif de clôture 
avec une parcelle mitoyenne. Le rempart est peu 
présent mais d’une grande qualité de construction, 
il est en appuis sur le rocher qui lui en revanche est 
dans un état sanitaire très préoccupant.  
 
Composition archéologique : 
Le rempart est situé en fond de parcelle, posé sur le 
rocher, il n’en erste qu’une partie réduite. 
 
Etat sanitaire , pathologie: 
Le rempart est dans un état sanitaire satisfaisant , 
un peu lessivé mais les assises sont rectilignes et le 
mur semble stable. En revanche le rocher sur lequel 
il prend appuis est très fortement fissuré, les 
différents rochers imbriqués issues de la fissuration, 
donnent des signes de désorganisation et de 
mouvement  en bordure de la parcelle 144.  
Des affaissement et éboulement de la cavité situé à 
l’ouest du terrain ont déjà eu lieux. Un conterfort et 
deux sous œuvre ont été réalisés à différentes 
époques, depuis la construction du mitoyen. 

LOCALISATION : SECTION 07 
BOULEVARD SAINT ROCH 

N° 308 

SECTION : AK 
PARCELLE : 144  

                                                                         
PRESCRIPTIONS :   
Il est impératif de faire faire une étude par un BET 

spécialisé afin de prendre en compte les contraintes qui 

s’exerce sur le rocher et faire faire des sondages 

géotechniques pour en saisir l’origine. Il est 

indispensable d’intervenir en priorité sur le rocher pour 

pouvoir le cas échéant restaurer le rempart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


